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Technické údaje

                   SSA-S2100                     SSA-S2101

Až 20 000 uživatelů   

Až 20 000 pamětí událostí   

RFID, PIN

1 ks (26/34 bitů Wiegand, 4/8 bitů barvonosný signál pro PIN pro zabránění opakovanému průchodu)

4 ks (tlačítko odchodu, snímač dveří, pom. č. 1, pom. č. 2)   

2 ks (2x reléový výstup formátu C / 12 Vss – 18 Vss, kapacita max. 2 A)

1 ks (výstup TTL / 5 Vss, kapacita max. 20 mA)

1 ks (26/34 bitů dat výstupu Wiegand 0, 1),  26 bitů Wiegand: SSA-S2100 

34 bitů Wiegand: SSA-S2101

3 LED kontrolky (červená, zelená, žlutá)   

Piezo bzučák 

  

125 kHz / Samsung   13,56 MHz / MIFARE 

Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, turečtina, čínština, korejština  

Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, turečtina, čínština, korejština  

Grafický LCD displej (128 x 64 bodů), oblast zobrazení 72,5 x 39,5 mm 

Numerická klávesnice 24 kláves s podsvícením (včetně 12 funkčních kláves)  

TCP/IP, RS-232, RS-422, RS-485 (max. 32 kanálů)   

0 °C – +50 °C 

Max. 90 % relativní vlhkost

12 Vss / max. 420 mA 
 

Max. 5 W

Stříbrno-černá / polykarbonát   

191,5 x 159,5 x 44 mm  

710 g 
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Vyrovnávací paměti událostí

Port čtečky

Vstupní port

Výstupní port

Frekvence / formát

Menu kamery

Hlasový výstup

Klávesnice

Komunikace

Provozní teplota  

Provozní vlhkost 

Vstupní napětí/proud

Příkon

Rozměry (ŠxVxH)

Hmotnost 

Časový interval

Rozměry
Jednotka: mm

SSA-S2100/S2101

Nejdůležitější funkce

191.5 (7.54") 44 (1.73")
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