Elektrické zamky a kovani

ELEKTROMOTORICKE SAMOZAMYKACi ZAMKY ABLOY

EL420 - elektromotoricky Gzky zamek (FOZte€ 92 MIM) ...ttt ettt ettt e et e e e e e e e e e e iee e e aas
EL426 - elektromotoricky Gzky vicebodovy zamek (rozteC 92 MM ) . ...oe it et i et eenes
El'520—elektromotoricky hlubokyzamek (rozte€ 72 T uws s sows sawn s sves s 5 saes saivs 958 s § G5es 53w § G508 2055 § 65
EL526 - elektromotoricky hluboky vicebodovy zamek (rozte 72 mm) ... e eeene

ELEKTROMECHANICKE SAMOZAMYKACI ZAMKY ABLOY

EL460 - elektromechanicky Gzky zamek (rozteC 92 MIM) .. .. uu ittt ittt et e et e e et eeeenns
EL466 - elektromechanicky Gzky vicebodovy zamek (rozte€ 92 MM) ... .uuuiiii ettt eeeaaas
EL560 - elektromechanicky hluboky zamek (rozte€ 72 mm) .....oooiiiinn i e ee s
EL566 - elektromechanicky hluboky vicebodovy zamek (rozte€ 72 Mmm) ....oovuniiieiie i eaenns

MECHANICKE SAMOZAMYKACI ZAMKY ABLOY

ELO60/EL260 — mechanicky samozamykaci Gzky zamek | se signalizaci (rozte€92mm) .......ccoveiiiiiiiiiiiiiineeennnn.
ELO66/EL266 — mechanicky samozamykaci Gzky vicebodovy zamek [ se signalizaci (rozte€ 92 mm) ...........ccoeeeen...
EL160/EL360 — mechanicky samozamykaci hluboky zamek [ se signalizaci (rozteC 72 mm) ......ooviiiineeeiiieeennnnnnn
EL166/EL366 — mechanicky samozamykaci hluboky vicebodovy zamek | se signalizaci (rozte¢ 72 mm) ............c.c.....

BERA

Elektromotorické samozamykaci ZAMKY . .......oooiii i e
Elektromechanické samozamykaci zamky ... ..o oo e
Mechanické samozamykaci ZAMKY . ......... .o e

MECHANICKE SAMOZAMYKACi ZAMKY S ELEKTROMOTORICKYM ODJISTENIM

MEDIATOR - mechanicky samozamykaci Gzky zamek s elektromotorickym odjiSténim ............oovviiiiiiiiiiieanann.
MEDIATOR - mechanicky samozamykaci hluboky zamek s elektromotorickym odjisténim .............ccovviieeiinnn....

SPECIALNI ELEKTROMOTORICKE A ELEKTROMECHANICKE ZAMKY

effeff 843-1/843ZY - elektromagneticky zamek s vysunovacim kolikem ...........ccoiiiiiiiiiii i
EL648 —elektromotoricki hakoviizamiek: s uuss suwe s suss saes s sss vomn s aves sums § 5508 50 § 9505 ¥4 § 6503 v § 055 506 § 003
EL404 - elektromagneticky zamek s 0bousmErnou StrelkouU .. ......ooeit i

effeff 5540-30 - elektromotoricky zamek s vyklopnou zavorou . .........ooiiiiir e
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BEZPECNOSTNI KOVANI
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IV; bezpeénostni tiida IKONISXOBISXAB icus swws sans s smws sams s 55 sias o 55 sais 5 55 wans s 5995 5608 5 §95'5 0w 5 5980 a0 3 559
lIl: bezpecnostni tifda VASSAJLAPUA s w5 o cams s sns oo 5 sess 50w 5 50 5a0s § 7675 5008 § 500 5,008 b G000 5695 § Hos R § o
1. bezpeCnostnT tFida FAB BETA . .. ..ottt ettt ettt e et ettt e e e e e e et e e e e

DOPLNKY K ELEKTRICKYM ZAMKUM

KabelYEA2 T8, AN D ; s « s s » v i » 5i5s wmis 3 555 warais 5 59385 6l o 55'5 905 5 590 wa 5 HS S8 § S99 WM 5 S90S WA 3 9%
Kabelové priichodky zadlabadl .. o s seis soms s swis womn s sens somn s 506 naws & Sei 5,508 § 550 505 b s Ra0n & Fees 569 § Fies Ra@s & ol
Automatické dverni zastrCe HZ26, HZ2T ... et ittt e e et et e et e e e et ettt e eeas
LR oL [Tl 1 VA 72 30 | P
Listy k samozamykacim zamKam FAB Bera ... .....iit et ettt et e e e e et e e

L
m
=
-
=
a
w
N
N
‘%




=
N

N
W
X~

]
=
x
v
L

Obecna charakteristika elektromotorickych samozamykacich zamku

ABLOY

Zakladni rozdéleni

Dle typu konstrukce dveri mtizeme rozdélit zamky
na Gzké a hluboké.

PROFILOVE DVERE

Uzky

1. Vedeni kabelu do kfidla dvefi skrz kabelovou
prachodku

2. Dverni zavirac

3. RFID ctecka

4. Pristupovy systém (ACS)
5. Elektromotoricky zamek

Pougziti

B Pro vnitinii plastové dvere.

® Vhodny pro dvefe s velkym poctem praichody,
200 a vice za den.

B Motoricky zamek je vhodny pro spojeni s riiznymi
typy pohont dvefi, viz. kapitola ,,Pohony dveri“.

m Urcen jak pro prichozi dvere se ¢teckou
na obou stranach, tak pro vstupni dvere, které jsou
ovladany jen z venkovni strany — z vnitfni strany ma
antipanic funkci, kterd vzdy umoziuje otevrit dvefe
stisknutim kliky = nouzovy vychod.

B Re3eni dvefi s designovym madlem.

PLNE DVERE

HLUBOKY

1. Vedeni kabelu do kridla dvefi skrz kabelovou
prachodku

2. Dverni zavirac

3. RFID ctecka

4. Pristupovy systém (ACS)
5. Elektromotoricky zamek

Vyhody a vlastnosti

H Po pfichodu aktivacniho signalu je motoricky
zatazena hlavni zavora zamku (u provedeni
multipoint jsou spolecné zatazeny oba pfidavné
haky zamku).

m V piipadé vypadku napajeni zlistadva zamek
v uzamceném stavu (nelze pouZit reverzni rezim).

B V pfipadé odemceni zamku je mozZné dvefe oteviit
pouhym ,zatlacenim” na dvere.

B Zamek je propojen s externi Gstfednou EA420
(je soucasti dodavky kazdého zamku). Pomoci
Gstiedny Ize nastavit délku otevieni zamku
(2-15s), tstiedna obsahuje svorky pro pfipojeni
monitorovacich kontaktt. Ustfedna také kontroluje
provozni stav zamku.
Viz. schéma zapojeni EA420 na strané 150.

m Zamek je elektronicky chranén proti vysunuti
zavory/hakt mimo zaruber.



m Zamek je mozZné vZdy oteviit pomoci cylindrické
vloZzky z obou stran dvefi.

B Z vnitini strany je pri osazeni kovani typu madlo/
klika nastavena tzv. antipanic funkce.

B Zamek je mozZné osadit kovanim typu madlo/madlo
pro oboustrannou kontrolu vstupu.

B Pravolevy - oboustranna stielka (orientaci zamku
Ize nastavit jednoduse pred konecnou montéazi).

® Rychlé odemceni zamku =0,7s.
B Jednotné napéjeni 12-24V DC, 12-18V AC.

W Lze pouZit do pozarné odolnych dveri
(viz. certifikace).

B Monitorovaci funkce- standardné u vsech
motorickych zamka viz. Zakladni popis
monitorovacich funkci zamku.

® Samozamykaci funkce - standardné u vsech
motorickych zamka viz. Zakladni popis
samozamykaci funkce.

m Zamek je mozné odemknout prostiednictvim
vystupniho kontaktu ze ¢tecky karet, klavesnice,
pohybového cidla, tlacitkem apod.

Zakladni popis samozamykaci funkce

W Po uzavieni dvefi je zajiStovaci stielka spolecné
s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla
zamku a po vyskoceni hlavni délené stielky
dojde k automatickému vysunuti zavory (haka)
a naslednému zablokovani hlavni stielky. Zamek je
pevné uzamcen ve dvou (multipoint ve ¢tyfech)
bodech.

B Je mozné otevieni zamku pomoci cylindrické viozky
z obou stran. Zamek je samozamykaci tzn. nejde
pomoci cylindrické vlozky ru¢né uzamknout.

Zakladni popis monitorovacich funkci zamku

VSechny EL zamky mimo mechanickych samo-
zamykacich zamka (ELO60, ELO66,EL160, EL166)
disponuji funkci monitoringu téchto stavii zamku:

® Dvere - otevieny [ zavieny
® Klika - stisknuta [ volna

® Kli¢ - odemyka [ volny

® Zavora - zataZena [ vysunuta

Nutné pouZit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Elektromotorické samozamykaci zamky,
kovani a prislusenstvi — charakteristika

Trezor test - Bezpec¢nostni tiida 3.

NBU - Ovéfeni zptisobilosti technického prostiedku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostredku
podle prilohy .1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (inikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky

a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery

a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Rozmér GstFedny

dx3xv(194x113 x46 mm)

EA420 - ovladadi ustfedna k EL420/EL520
je soucasti dodavky kaZzdého elektromotorického
zamku

Schéma el. zapojeni Gstredny

S

Viz technicka ¢ast, strana 136. ©©
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ABLOY EL420

s externi ustfrednou EA420

Technicka data

Napajeni:
12-24VDC+[-15%
12-18 VAC-10%/+15%

Odbér:

12V 80 mA v klidu
450 mA bézny pohyb
1300 mA max.

24V 40 mA v klidu
220 mA bézny pohyb
600 mA max.

Nastavitelna doba otevfeni:
2 -15sekund

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz+60°C

Monitorovaci kontakty:
Max. 0.8 A 30V AC/DC resist,
20W

Signalizace:

a) zavora zatazena

b) zavoravysunuta

c) klic odemyké/volny

d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:

Standardné 35 mm
na objednavku 30, 40
a45 mm

Sirka stitu:
24 mm
(na objednavku 28 mm)

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouZit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
stit zamku z nerez oceli
Cylindricka vlozka:

DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika — madlo
DIN - roztec 92 mm

Baleni obsahuije:
zamek, externi Gstifednu
a navod,

upeviiovaci Srouby,
imbusové klice

3l

UZKY

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci cislo
EL420/30[24 ELO00916
EL420/35/24 EL000791
EL420/40/24 ELOO1311
EL420/45/24 ELO00792

Certifikace

|
3

Trezor test - Bezpecnostni tfida 3

NBU - OvéFeni zptisobilosti technického prostiedku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostedku
podle piilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (inikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Schéma el. zapojeni Gstfedny

e

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliky

Vgrobek Obj. &.

Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271
Kabelova prtichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Délena kabelova prtichodka
ELO01294
10314-10-00 (297 mm)
Autonomni ¢tecka HID EntryProx
L

4045 ELO01145
Bezpecnostni kovani SX48

: EL000029
(klika-madlo)
Ctythran 9 mm - nedéleny  286313003002490

Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici
protiplech viz. strana 61.

MOTOROVY JEDNOBODOVY ~ BEZPECNOSTNI  NASTAVITELNA

TRIDA DOBA OTEVRENI
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ABLOY EL426
s externi ustrednou EA420
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1760 / 2000

UzKY MOTOROVY

762/ 1002

BEZPECNOSTNI
KOVANI

VICEBODOVY

s-/::ﬁ‘

BEZPECNOSTNI

NASTAVITELNA

TRIDA DOBA OTEVRENI

Vybrana objednaci cisla

Technicka data

Jorok T il Napajeni:
Vyrobek Objednaci islo 12524V DCH-15%
EL426/30/1760 EL001600 12-18 VAC-10%[+15%
EL42 17 EL(

6/35/1760 001387 Odbér:
EL426/30/2000 ELO01547 12V 80 mA v klidu

Certifikace

CSN EN 179 - Pro (nikové vychody
CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

CSN EN 12209:2004 Stavebni kovani. Zamky a zavory.
Mechanicky ovladané zamky, zavory a protiplechy

Schéma el. zapojeni Gstfedny

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliky

Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefivyberte odpovidajici
protiplech EA 306 viz. strana 61.

450 mA bézny pohyb
1300 mA max.

24V 40 mA v klidu
220 mA bézny pohyb
600 mA max.

Rozsah pracovnich teplot:
-20 °Caz+60 °C

Monitorovaci kontakty:
Max. 0.8 A 30V AC/DC resist,
20W

Vysuv zavory:
20 mm, 10 mm (stielka), 24
mm (haky)

Backset:

standardné 35 mm
na objednavku 30, 40
a45mm

Délka celniho stitu zamku:
1760 mm nebo 2000 mm

Vyrobek Obj.¢.
Rozméry ¢elniho stitu

Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273 (3itka [ hloubka):
Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271 24x6,5 mm
Kabelova priichodka EA280 (258 mm)  ELO00506 Ctyrhran:

e 9 mm, s redukci Ize pouZit
Kabelova prtichodka 10314-10-00 £1001294 P,
(297 mm)
Aut i ¢tecka HID EntryP! Nastavitelna doba otevreni:

3 utonomni ctecka ntryProx ELO0T145 Mg

4045
Bezpecnostni kovani SX48 Dvefini viile:
(Klika-madlo) EO00GZ 2-5,5 mm (mezi celnim
L plechem zamku a protiple-
Ctyrhran 9 mm - nedéleny 286313003002490 chem)

Signalizace:

a) zavora zatazena

b) zavora vysunuta

¢) kli¢ odemykajvolny

d) klika stisknuta/volna

e) dvere oteviené[zaviené

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika —madlo
DIN - roztec 92 mm

Baleni obsahuje:

zamek, externi Gstfednu

a navod, upeviiovaci srouby,
imbusové klice, redukce
z9mmna8 mm
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ABLOY EL520

s externi ustfrednou EA420

Technicka data

Napajeni:
12-24VDC+[-15%
12-18 VAC-10%/+15%

Odbér:

12V 80 mA v klidu
450 mA bézny pohyb
1300 mA max.

24V 40 mA v klidu
220 mA bézny pohyb
600 mA max.

Nastavitelna doba otevfeni:
2 -15sekund

Rozsah pracovnich teplot:
-20 °Caz+60 °C

Monitorovaci kontakty:
Max. 0.8 A 30V AC/DC resist,
20W

Signalizace:

a) zavorazatazena

b) zavora vysunuta

c) kli¢ odemyka/volny

d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:

standardné 55 mm

na objednavku 60, 65, 80
a 100 mm

Sirka 3titu:
standardné 20 mm
na objednavku 24 mm

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouZit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika — madlo
DIN - rozte€ 72 mm

Baleni obsahuje:

zamek, externi Gstifednu
a navod, upeviovaci
Srouby, imbusové klice,
redukce z9 mm na 8 mm

.

i

HLUBOKY MOTOROVY
Vybrana objednaci cisla
Vyrobek Objednaci cislo
EL520/55/20 EL000814
EL520/60/20 ELO01616
EL520/65/20 EL000922
EL520/80/20 ELO01510

JEDNOBODOVY

Trezor test - Bezpecnostni tiida 3

NBU - OvéFeni zptisobilosti technického prostiedku

235

typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostedku
podle piilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (inikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie.
Zambky a uzavery. Mechanicky ovladané zambky,

uzavery a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Schéma el. zapojeni Gstfedny

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliky

Vyrobek Obj. ¢.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271

Kabelova prtichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Kabelova priichodka 10314-10-00

EL001294
(297 mm)
Autonomni ¢tecka HID EntryProx
L00114

4045 ELOOTT45
Bezpecnostni kovani SX48

) EL000029
(klika-madlo)

Ctythran 9mm - nedéleny  286313003002490

Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici
protiplech na strané 61.

BEZPECNOSTNI
TRIDA

NASTAVITELNA
DOBA OTEVRENI
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ABLOY EL526

s externi ustfrednou EA420

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci cislo
EL526/55/24/1760 FLO01388
EL526/55/24/2000 ELO01518

Certifikace

CSN EN 179 - Pro (nikové vychody
CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

CSN EN 12209:2004 Stavebni kovani. Zamky a zavory.
Mechanicky ovladané zamky, zavory a protiplechy

Schéma el. zapojeni Gstfedny

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliiky

Vyrobek Obj. €.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271
Kabelova priichodka EA280 (258 mm)  ELO00506
Kabelova priichodka 10314-10-00

ELO01294
(297 mm)
Autonomni ¢tecka HID EntryProx

ELOO1145
4045
Bezpecnostni kovani SX48

) EL000029

(klika-madlo)
Ctyrhran 9 mm - nedéleny 286313003002490

Protiplech od EA321 aZz EA331
dle typu dvefivyberte odpovidajici
protiplech na stran€ 61.

Technicka data

Napajeni:
12-24VDC+[-15%
12-18 VAC-10%[+15%

Odbér:

12V 80 mA v klidu
450 mA bé&zny pohyb
1300 mA max.

24V 40 mA v klidu
220 mA bézny pohyb
600 mA max.

Nastavitelna doba otevfeni:
2-15sekund

Rozsah pracovnich teplot:
-20 °Caz+60 °C

Monitorovaci kontakty:
Max. 0.8 A 30V AC/DC resist,
20W

Vysuv zavory:
20 mm, 10 mm (stFelka), 24
mm (haky)

Backset:

standardné 55 mm

na objednavku 60, 65, 80
a 100 mm

Délka celniho stitu zamku:
1760 mm nebo 2000 mm

Rozméry celniho stitu
(rozvor):
24 x 6,5 mm

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouZzit
i 8 mm

Dvefini viile:

2-5,5 mm ( mezi ¢elnim
plechem zamku a protiple-
chem)

Signalizace:

a) zavora zataZena

b) zavora vysunuta

) kli¢ odemykajvolny

d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené

Povrchova Gprava:
Stitzamku z nerez oceli
Cylindricka vloZka:

DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika—madlo
DIN -roztec 72 mm

Baleni obsahuje:

zamek, externi Gstfednu

a navod, upeviiovaci srouby,
imbusové klice
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Obecna charakteristika elektromechanickych samozamykacich zamkd

Zakladni charakteristika

Dle typu konstrukce dveri mtizeme rozdélit zamky
na Gzké a hluboké.

PROFILOVE DVERE

1. Vedeni kabelu do kfidla dvefi
skrz kabelovou priichodku

2. Dverni zavirac

3. RFID ctecka

4. Pristupovy systém (ACS)
5. Elektromechanicky zamek

Pouziti

B Pro vnitinii plastové dvere.
B |ze pouZit do pozarné odolnych Gnikovych

dvefi-rezim ,fail safe” — zdmek je bez napajeni
oboustranné prostupny = reverzni rezim.

m Zamek je vhodny pro poufZiti na dvefi do kancelar,
jednacich mistnosti, skladech, technickych
mistnostech, vstupech do budov, pozarné odolnych
dvefich apod.

PLNE DVERE

HLUBOKY

1. Vedeni kabelu do kFidla dveri
skrz kabelovou priichodku

2. Dverni zavirac

3. RFID ctecka

4. Pristupovy systém (ACS)
5. Elektromechanicky zamek

Vyhody a vlastnosti

B Zamek je vzdy osazen kovanim typu klika/klika.

= Klika zamka miZe byt ovladana vystupnim
kontaktem ze ctecky karet, klavesnice, tlacitkem.

B Déleny ctyrhran kliky - moZnost volitelné funkce
vnitini a vnéjsi kliky viz. ovladani prostupu.

B Univerzalni moznosti nastaveni zamku - ovladani
prostupu:

m ,,0“-fail secure
Klika ve sméru Gniku je trvale funkéni

(antipanic), vnéjsi klika je funkcni po privedeni
napéjeni z ovladaciho zafizeni, napr. ctecky.

m ,1“-fail safe - funkce EPS
Klika ve sméru tniku je funkéni trvale

(antipanic), vné€jsi klika je funkcni po odpojeni
napajeni z ovladaciho zafizeni, napf. ctecky.

B 2 fail secure
Obé kliky jsou funkéni po privedeni napajeni
z ovladaciho zafizeni, napr. ¢tecky.

| ,3“fail safe - funkce EPS
Obé kliky jsou funkéni po odpojeni napajeni
z ovladaciho zafizeni, napr. Ctecky.



® Vhodné pro vstupni, Gnikové, pozarnii priichodové
dvere (viz. certifikace).

B Zamky je mozné pouZit do pozarné odolnych
dvefi v rezimu ,fail save” - zamek je bez napéjeni
oboustranné prostupny.

B Jednotné napéjeni 12-24 DC.

® Nizky klidovy proudovy odbér - 240 mA pfi 12V DC,
pouze 110 mA pfi 24V DC.

W Pravolevy - oboustranna stielka (stfelku Ize nastavit
jednoduse pfi konecné montazi).

m Zamek je moZné vZdy oteviit pomoci cylindrické
vloZky z obou stran dvefi.

B Monitorovaci funkce- standardné u viech
elektromechanickych zamka viz. Zakladni popis
monitorovacich funkci zamku.

m Samozamykaci funkce - standardné u vsech
elektromechanickych zamka viz. Zakladni popis
samozamykaci funkce.

m Zamek je moZné odemknout prostfednictvim
vystupniho kontaktu za ¢tecky karet, klavesnice,
pohybového cidla, tlacitkem apod.

Zakladni popis monitorovacich funkci zamku

VSechny EL zamky mimo mechanickych samo-
zamykacich zamka (ELO60, ELO66,EL160, EL166)
disponuji funkci monitoringu téchto stavii zamku:

® Dvefe - otevieny [ zavieny
® Klika - stisknuta [ volna

® Kli¢ - odemyka [ volny

® Zavora - zataZena | vytaZena

Nutné pouZit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Zakladni popis samozamykaci funkce

B Po uzavieni dvefi je zajistovaci stielka spolecné
s hlavni stielkou zatlacena o protiplech
do téla zdmku a po vyskocent hlavni stielky
dojde k automatickému vysunuti zavory (haka)
a naslednému zablokovani hlavni stielky. Zamek
je pevné uzamcen ve dvou (multipoint ¢tyrech)
bodech.

® Je mozné otevieni zamku pomoci cylindrické viozky
z obou stran. Zamek je samozamykaci tzn. nejde
pomoci cylindrické vlozky ru¢né uzamknout.

Trezor test - Bezpecnostni tfida 3

NBU - OvéFeni zptisobilosti technického prostiedku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostredku
podle prilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (nikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu
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ABLOY EL460/EL461

Technicka data

Napajeni:
12-24V DC STAB
(1-10%, +15%)

Odbér:

12V DC 240 mA v klidu,
Max. 550 mA

24V DC 110 mA v klidu,
Max. 270 mA

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz+60°C

Signalizace:

a) zavora zatazena

b) zavora vysunuta

¢) kli¢ odemyka/volny

d) klika stisknuta/volna

e) dvere oteviené|[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:

Standardné 35 mm
na objednavku 30, 40
a45 mm

Sirka stitu:
24 mm
na objednavku 28 mm

Ctyrhran:
9 mm,
s redukdi Ize pouZiti 8 mm

Dverni viile:
2-55mm

(mezi Celnim plechem
zamku a protiplechem)

Povrchova dprava:
stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil
Bezpecnostni kovani:
klika - klika

DIN - rozte¢ 92 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviiovaci Srouby,
redukcez9 na 8 mm

a navod

Pfi pozadavku na
oboustranou kontrolu
obou klik objednavejte
zamek s oznacenim EL461

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci ¢islo
EL460 [30/24 ELO00818
EL460/35/24 EL000808
EL460/40/24 ELO00889
EL460/45/24 ELO00809

Certifikace

Trezor test - Bezpecnostni tiida 3

NBU - OvéFeni zptisobilosti technického prostiedku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostedku
podle piilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (inikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Schéma el. zapojeni zamku

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliky

Vyrobek Obj. €.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) ELO00273

Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271
Kabelova prtichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Délend kabelova prtichodka

EL001294
10314-10-00 (297 mm)
Autonomni ¢tecka HID EntryProx

114

4045 ELO01145
Bezpecnostni kovani SX43 £L000029
(klika-klika)
Ctyrhran 9 mm - déleny EL001579

Protiplech od EA321 aZ EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici
protiplech na strané 61.

o
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ELEKTRO-
MECHANICKY

JEDNOBODOVY

BEZPECNOSTNI 0zky
TRIDA
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E;H] [@, 1‘ {%@H‘ HH'] ABLOY EL466

ELEKTRO- VICEBODOVY ~ BEZPECNOSTNI 0zKY
MECHANICKY TRIDA
Vybrana objednaci cisla Technicka data
6.5, 24
[ Vyrobek Objednaci Cislo Napdjent:
— L Ie ' 12-24V DC STAB
EL466/30/24/1760 ELO01389 (1-10%, +15%)
EL466/35/24/1760 EL001559
© [35/24] Odbér:
EL466/30/24/2000 ELO01438 12V DC 130 mA v klidu,
® EL466/35/24/2000 EL001517 Max.400mA
85 24V DC 65 mA v klidu,
Max. 170 mA
8 Certifikace Rozsah pracovnich teplot:
® -20 °Caz +60°C
8 CSN EN 179 - Pro (inikové vychody Vysuv zavory:
C' . 20 mm, 10 mm (strelka), 24
R CSN EN 1125 - Pro panikové tnikové vychody mm (haky)
0 y
1 CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere Badkset:
= B P standardné 35 mm
CSN EN 12209:2004 Stavebni kovani. Zamky a zavory. na objednavku 30, 40
Mechanicky ovladané zamky, zavory a protiplechy 245 mm
g Délka celniho stitu zamku:
5 Schéma el. zapojeni zamku 1760 mm
g 2000 mm
g viz technicka ¢ast, strana 150. Rozméry Zelniho 3titu
S (rozvor):
= " 24 x 6,5 mm
Dopliky
Ctyrhran:
o L 9 mm, s redukci Ize pouZit
Vyrobek Obj. & i8mm
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273 .
Dvefini vile:
Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271 2-5,5 mm (mezi €elnim
Kabelova priichodka EA280 (258 mm) ~ ELO00506 Er"icn:"im zamku a protiple-
Kabelova prtichodka 10314-10-00
EL001294 " .
(297 mm) Signalizace:
. a) zavora zatazena
Autonomni ¢tecka HID EntryProx EL001145 b) zavora vysunuta
4045 c) kli¢ odemyka/volny
Bezpecnostni kovani SX43 d) kl'k? St'Skanta!Vomf’ )
. . EL0O00029 e) dvere oteviené[zaviené
(klika-klika)
Ctyrhran 9 mm - déleny EL001579 Povrchova Gprava:
. . Stit zamku z nerez oceli
Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici Cylindricka vlozka:
protiplech na strané 61. DIN - europrofil
Bezpecnostni kovani:
© klika - klika
DIN -rozte¢ 92 mm
Baleni obsahuje:
zamek, upeviiovaci srouby,
redukcez9na8 mm

a navod




ABLOY EL560/EL561
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ELEKTRO-  JEDNOBODOVY BEZPECNOSTNi  HLUBOKY
MECHANICKY TRIDA
Technicka data Vybrana objednaci cisla
3
. — o193 ,95]1\31‘\3 7
Napajeni: Vyrobek Objednaci &islo g 80100 s
12-24V DC STAB @ s 65 —
(1-10%, +15%) EL560/55/20 EL000790 i 9 2/
. EL560/60/20 EL001054
Odbér: )
12V DC 240 mA v klidu, EL560/65/20 EL000836 §
Max. 550 mA EL560/80/20 EL001009 -
24V DC 110 mA v klidu, 1241
Max.270 mA
Rozsah pracovnich teplot: Certifikace
-20°Caz+60 °C
Trezor test - Bezpecnostni tiida 3
Signalizace:

a) zavora zatazena

b) zavora vysunuta

) kli¢ odemyka/volny

d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:

standardné 55 mm

na objednavku 60, 65, 80
a 100 mm

Sirka stitu:
standardné 20 mm
na objednavku 24 mm

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouZit
i 8 mm

Povrchova aprava:
stit zamku z nerez oceli

Dveini vile:
2-55mm

(mezi ¢elnim plechem
zamku a protiplechem)

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika - klika
DIN - roztec 72 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviovaci Srouby,
redukce z 9 na 8 mm

a navod

PFi pozadavku na
oboustranou kontrolu
obou klik objednavejte
zamek s oznacenim EL561

NBU - Ovéfeni zptisobilosti technického prostfedku
typu : 2 Bodové hodnoceni technického prostiedku
podle pFilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostiedka:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové tnikové vychody
CSN EN 1634-1- Pro pozarné odolné dvefe

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

Schéma el. zapojeni zamku

viz technicka ¢ast, strana 150.

Dopliky

Vyrobek Obj. ¢.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271
Kabelova prtichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Kabelova priichodka 10314-10-00

EL001294
(297 mm)
Autonomni ¢tecka HID EntryProx

ELOOT114
4045 QoI35
BezpeZnostni kovani SX03 F10G0029
(klika-klika)
Ctyfhran 9 mm - déleny ELO01579

Protiplech od EA321 a7z EA331
dle typu dvefivyberte odpovidajici

protiplech nastrané 61.

235




m ABLOY EL566

ELEKTRO- VICEBODOVY BEZPECNOSTNI HLUBOKY
MECHANICKY TRIDA

5 Vybrana objednaci cisla Technicka data
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] Vyrobek Objednaci éislo ey
EL566/55/24/1760 EL001561 (1-10%, +15%)
© 145 EL566/60/24/1760 ELO01390 §
Odbér:
po EL566/55/24/2000 ELO01512 12V DC 130 mA v klidu,
s<|®l] © EL566/60/24/2000 na dotaz Max.400 mA
S| 24V DC 65 mA v klidu,
a 8 Max. 170 mA
8 Certifikace Rozsah pracovnich teplot:
olll o 5 -20°Caz +60°C
9 9_91#"! CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody Vysuv zavory:
- 26 . 20 mm, 10 mm (strelka), 24
Ul CSN EN 1125 - Pro panikové Gnikové vychody mm (haky)
© .
t~ CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere Backset:
© €SN EN 12209:2004 Stavebni kovani. Zamky a zavory. EMRIBRASKE T

na objednavku 60, 65, 80
Mechanicky ovladané zamky, zavory a 100 mm

Délka celniho stitu zamku:

o Schéma el. zapojeni zamku 1760 mm
8 2000 mm
g viz technicka ¢ast, strana 150. Rozméry Zelniho 3titu
) (rozvor):
§ » 24 x6,5mm
Dopliky
§ Ctyrhran:
N o L 9 mm, s redukci Ize pouZit
: Vyrobek Obj. & i8 mm
~
h Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273 .
) ® 2 Dvefini vile:
0 / Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271 2-5,5 mm (mezi €elnim
Kabelova priichodka EA280 (258 mm) ~ ELO00506 Er"icn:";m zamku a protiple-
Rozpojitelna kabelova priichodka
EL001294 . . .
10314-10-00 (297 mm) Signalizace:
. a) zavora zatazena
Autonomni ¢tecka HID EntryProx EL001145 b) zavora vysunuta
9 © 4045 c) kli¢ odemyka/volny
~ >\: | Bezpecnostni kovani SX43 d) klika stisknuta/volna
N % L . . EL0O00029 e) dvere oteviené[zaviené
Ok 14 o (klika-klika)
"‘/‘rl}’yi Ctyrhran 9 mm - d&leny ELO01579 Povrchova tiprava:
po - . . Stit zamku z nerez oceli
® © Protiplech od EA321 az EA331
24,‘\.2_.-—- i ‘ dle typu dvefi vyberte odpovidajici Cylindricka vlozka:
/_< & g I \l protiplech na strané 61. DIN - europrofil
f"’," Bezpecnostni kovani:
® A klika - klika
i (<)
® bo (| s DIN —rozte¢ 72 mm
|1 k "'
i Baleni obsahuje:
© | zamek, upeviiovaci srouby,
I redukcez9na8 mm
; a navod
R
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effeff 809 - elektromechanicky n [EE
=4

samozamykaci zamek (zvysena mechanicka odolnost)

SPECIALNI uzky ELEKTO-  JEDNOBODOVY
MECHANICKY
Technicka data B Monitorovadi funkce ”
_ (doporuceny kabel 809ZBKAB04). Certifikace
T;Bi:ﬁ/nlgc STAB B Zamek je mozné vZdy oteviit pomoci cylindrické « CSNEN179
(1-10% +15%) vlozky z obou stran dvefi. « CSNEN1125
odbér: 1. Nutno specifikovat pfi objednani: * SNENT624-1
12V =220 mA24V-110 mA montaz dle DIN C, D, E, F (viz. obrazek).
.y . E-1—
Teplotni rozmezi: . i o
-20°C a7 +60 °C \ |@®
Kryti: G ‘\‘ E
IP30 A . g
Vysuv zavory: ‘
20 mm Li
I I
Backset: 0 ,/ 64
35,40,45 mm / 1
o : - @
Sifka stitu: — | .
24 mm T
Ctyihran: e i @
9 mm - &
Cylindricka vliozka: o o I
DIN-europrofil [ P =
A ) T
. SN
Bezpecnostni kovani: i
klika-klika DIN - roztec
g2mm —
\ e fme e AjsTadaaleTegy
o A4 m e BOO-TENAS-OY
5 o e S TEAR-GE

2. Nutno specifikovat pfi objednani:
Napajeni 12V nebo 24V.

3. Nutno specifikovat pfi objednani:
Reverznirezim (ano/ne).

Vybrana objednacdi cisla

effeff 809/35/

panikova funkce/ na dotaz
fail-locked[24V

effeff 809/40/

panikova funkce/ na dotaz
fail-locked[24

effeff 809/45/

panikova funkce/ na dotaz
fail-locked[24V

effeff809/35/

panikova funkce/ na dotaz
reverzni rezim/24V

effeff 809/45/

panikova funkce/ na dotaz
reverzni rezim/24V




F)

JEDNOBODOVY

l v,,'

HLUBOKY ELEKTO- SPECIALNI

MECHANICKY

Pouziti:

m |dealnifeseni pro uzamykani technickych prostor

s vy$sim poctem prtichodu.

B Re3eni uzamykani pro vstupni dvefe bez potieby
elektrického ovladani.

W |ze pouZit do pozarné odolnych dvefi.

B Lze pouZit pro panikové Gnikové vychody.

CSN EN 179 - Pro (inikové vychody
CSN EN 1125 - Pro panikové Ginikové vychody

CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe

®

(@ eot—e TFTe

2
#
¥
[
i

effeff 819M - elektromechanicky
samozamykaci zamek (zvjsena mechanicka odolnost)

B Monitorovaci funkce - Nutno objednat specialni
kabel 809ZBKABO6.

m Zamek |ze z vnéjsi strany odemknout pomoci
cylindrické vlozky.

1. Nutno specifikovat pfi objednani:
montaz dle DIN C, D, E, F (viz. obrazek)

|
o

2. Nutno specifikovat pfi objednani:
Napajeni 12V nebo 24V

3. Nutno specifikovat pfi objednani:
Reverznirezim (ano/ne)

Vybrana objednaci cisla

effeff 809M/60/
panikova funkce/
fail-locked/24V

effeff 809M/65/
panikova funkce/
fail-locked[24

effeff 809M/60/
panikova funkce/

na dotaz

na dotaz

na dotaz
reverzni rezim/24V
effeff 809M/65/
panikova funkce/
reverzni rezim(24V
effeff 809/40/
panikova funkce/

na dotaz

na dotaz
reverzni rezim[24V

Technicka data

Napajeni:
12-24V DC STAB
(1-10%, +15%)

Odbér:
12V -220mA
24 V-110 mA

Teplotni rozmezi:
-20°Caz +60°C

Kryti:
IP30

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:
60 mm
65 mm

Sirka 3titu:
20 mm

Ctyrhran:
9mm

Cylindricka vlozka:
DIN-europrofil

Bezpecnostni kovani:

klika-klika DIN - roztec
72mm
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Obecna charakteristika mechanickych samozamykacich zamk

PROFILOVE DVERE

UzKY

1. Vedeni kabelu do kFidla dvefi skrz kabelovou
prachodku (verze se signalizaci)

2. Dverni zavirac¢
3. Mechanicky zamek

Pouziti

W |dealnifeSeni pro uzamykani technickych prostor
s vy$sim stupném zabezpeceni.

® Reseni uzamykani pro vstupni dvefe bez potteby
elektrického ovladani.

B |ze pouZit do pozarné odolnych dvefi.

W Lze pouZit pro panikové Gnikové vychody.

Mechanické samozamykaci zamky

m Panikovy zamek — Zamek Ize z vnitini strany
odemknout z vnitini strany stisknutim kliky.

® Doporucené kovani typ klika [ koule.

= Zamek je mozné vzdy oteviit pomoci cylindrické
vlozky z obou stran dvefi.

m Mechanicky zamek nepotiebuje pro svoji zakladni
funkci zadny kabel ani elektrické napajeni.

® Varianty se signalizaci je nutné pripojit kabelem
EA218 nebo EA219.

B Pravolevy - oboustranna stielka (stranu |ze nastavit
jednoduse pfi kone¢né montazi).

B Monitorovaci funkce- Ize objednat do vybranych
modeld.

m Samozamykaci funkce - standardné u viech
mechanickych zamk viz. Zakladni popis
samozamykaci funkce.

PLNE DVERE

HLUBOKY

1. Vedeni kabelu do kfidla dvefi skrz kabelovou
préichodku (verze se signalizaci)

2. Dverni zavirac
3. Mechanicky zamek

Certifikace

Trezor test - Bezpecnostni tiida 3

NBU - OvéFeni zptisobilosti technického prostfedku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostredku
podle prilohy .1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredkd :
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (nikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové Gnikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu
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ABLOY EL060

ABLOY EL260 se signalizaci

Technicka data

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz+60 °C

Signalizace (jen EL260):
a)zavora zatazena

b) zavora vysunuta

¢) kli¢ odemyka/volny

d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:
standardné 35 mm
naobjednavku 30,40,45 mm

Siika stitu:
standardné 24 mm
na objednavku 28 mm

Ctyrhran:
9 mm,
s redukci Ize pouZit i 8 mm

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika —madlo
DIN -roztec¢ 92 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviiovaci Srouby,
redukce z9 mm na 8 mm
a navod

ABLOY EL060 (rozte¢ 92 mm)
ABLOY EL260 (rozte¢ 92 mm)

(k zamku EL260 je nutno privést kabel EA218
nebo EA219)

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci dislo
EL060/30/24 EL000944
EL060/35/24 EL000862
EL260/30/24 EL000975
EL260/35/24 EL001330

Trezor test - Bezpecnostni tiida 3

NBU - Ovéfeni zptisobilosti technického prostredku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostiedku
podle prilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro (nikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové Ginikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky

a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery

a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Dopliky

'Vyrobek Obj. €.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271

Kabelova prtichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Kabelova priichodka 10314-10-00

ELO01294
(297 mm)
B cnostni ani S
e.zpecnos ni kovani SX48 £L000029
(klika-madlo)
Ctyrhran 9 mm - déleny EL001579

Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajic
protiplech na strané 61.
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ABLOY ELO66

ABLOY EL266 se signalizaci

ABLOY EL066 (rozte¢ 92 mm)
ABLOY EL266 (rozte¢ 92 mm)

(k zdmku EL266 je nutno privést kabel EA218
nebo EA219)

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci cislo
EL066/30/24/1760 na dotaz
EL066/35/24/1760 EL001391
EL266/30/24/1760 EL001440
EL266/35/24/1760 na dotaz

Trezor test - Bezpecnostni tfida 3

CSN EN 179 - Pro (inikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové tinikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere
CSN EN 12209:2004 Stavebni kovani.

Zambky a zavory. Mechanicky ovladané zamky, zavory
a protiplechy

Dopliky

Vyrobek Obj. ¢.
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) ELO00271
Kabelova priichodka EA280 (258 mm)  ELO00506
Kabelova prtichodka 10314-10-00

(207 mm) ELO01294
Bezpecnostni kovani SX48 ELO00029
(klika-madlo)

Ctyrhran 9 mm - nedéleny 286313003002490

Protiplech od EA321 az EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici
protiplech na strané 61.

Technicka data

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz +60°C

Signalizace (jen EL266):
a) zavora zataZzena

b) zavora vysunuta

¢) kli¢ odemykajvolny

d) klika stisknuta/volna

e) dvere oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm, 10 mm (stielka),
24 mm (haky)

Backset:
standardné 35 mm
na objednavku 30, 40,45 mm

Délka celniho 3titu zamku:
1760 mm
2000 mm

Rozméry celniho stitu
(rozvor):
24 x 6,5 mm

Ctyrhran:
9mm,
s redukci Ize pouZiti 8 mm

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika-madlo
DIN -rozte¢ 92 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviiovaci Srouby,
redukce z9mm na 8 mm
anavod
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ABLOY EL160
ABLOY EL360 se signalizaci
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JEDNOBODOVY

MECHANICKY

Technicka data

Rozsah pracovnich teplot:

-20°Caz+60 °C

Signalizace (jen EL360):
a)zavora zatazena
b)zavora vysunuta

¢) kli¢ odemyka/volny
d) klika stisknuta/volna

e) dvefe oteviené[zaviené ’ Vyrobek ‘Objednaci &islo
Vi 2 . EL160/55/20 EL0O00864
ysuv zavory:

20 mm EL160/60/20 na dotaz
Backset: EL160/65/20 ELO00908
standardné 55 mm EL360/55/20 EL001475 ey
na objednavku 60, 65, 80 EL360/60/20 Maldotaz N
a 100 mm

EL360/65/20 na dotaz

Sirka stitu:
20 mm,
na objednavku 24 mm

Ctyihran:
9 mm, s redukci Ize pouZit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika - madlo
DIN -roztec 72 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviiovaci Srouby,
redukce z9 mm na 8 mm
a navod

ABLOY EL160 (roztec 72 mm)
ABLOY EL360 (roztec 72 mm)

(k zamku EL360 je nutno privést kabel EA218
nebo EA219)

Vybrana objednaci cisla

Trezor test - Bezpecnostni tiida 3

NBU - Ovéfeni zptisobilosti technického prostredku
typu: 2 Bodové hodnoceni technického prostredku
podle prilohy ¢.1 vyhlasky ¢. 528/2005Sb., o fyzické
bezpecnosti a certifikaci technickych prostredk:
SS4=2

CSN EN 1627 - Odolnost proti nasilnému vniknuti
CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody

CSN EN 1125 - Pro panikové tinikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

STN EN 12209:2004 - Stavebné kovanie. Zamky
a uzavery. Mechanicky ovladané zamky, uzavery
a protiplechy

STN P ENV 1627:2001 - Odolnost proti nasilnému
vniknutiu

Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271
Kabelova priichodka EA280 (258 mm)  EL000506
Kabelova priichodka 10314-10-00
ELO01294

(297 mm)
B cnostni ani SX48

e.zpecnos ni kovani S FL00D02S
(klika-madlo)
Ctyrhran 9 mm - nedéleny 286313003002490

Protiplech od EA321 azZ EA331
dle typu dvefi vyberte odpovidajici
protiplech na strané 61.
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ABLOY EL166

ABLOY EL366 se signalizaci

ABLOY EL166 (rozte¢ 72 mm)
ABLOY EL366 (roztec 72 mm)

(k zdmku EL366 je nutno privést kabel EA218
nebo EA219)

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci ¢islo
EL166/55/24/1760 ELO01392
EL166/60/24/1760 na dotaz
EL366/55/24/1760 na dotaz
EL366/60/24/1760 na dotaz

CSN EN 179 - Pro (nikové vychody
CSN EN 1125 - Pro panikové (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvere

CSN EN 12209:2004 Stavebni kovani. Zamky a zavory.
Mechanicky ovladané zamky, zavory a protiplechy

Dopliiky

Vyrobek 0bj. &
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL000273
Kabel s konektorem EA219 (10 m) EL000271
Kabelova priichodka EA280 (258 mm)  ELO00506
Kabelova priichodka 10314-10-00
EL0O01294

(297 mm)
Aut i ¢tecka HID EntryP

utonomni ctecka ntryProx PO 145
4045
Bezpecnostni kovani SX48 F1000029
(klika-madlo)
Ctyrhran 9 mm - nedéleny 286313003002490

Protiplech od EA321 a7 EA331
dle typu dvefivyberte odpovidajici
protiplech na stran€ 61.

Technicka data

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz +60°C

Signalizace (jen EL366):
a) zavora zataZzena

b) zavora vysunuta

¢) kli¢ odemykajvolny

d) klika stisknuta/volna

e) dvere oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm, 10 mm (stielka),
24 mm (haky)

Backset:

standardné 55 mm

na objednavku 60, 65, 80
a 100 mm

Délka celniho 3titu zamku:
1760 mm

2000 mm

Rozmeéry Celniho Stitu
(rozvor):

24 x 6,5 mm

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouZzit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil
Bezpecnostni kovani:
klika - madlo

DIN - roztec 72 mm

Baleni obsahuje:

zamek, upeviiovaci Srouby,
redukce z9 mm na 8 mm
a navod
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Obecna charakteristika elektromotorickych samozamykacich zamk
FAB Bera - Feseni pro bytové domy

Zakladni rozdéleni

Dle typu konstrukce dvefi mtizeme rozdélit zamky

na Gzké a hluboké.

PROFILOVE DVERE

UzKY

1. Vedeni kabelu do kfidla dvefi skrz kabelovou
prachodku

2. Dverni zavirac

3. Ovladani zdomovniho telefonu
4. El. zdroj

5. Elektromotoricky zamek

® Pro vnitini i plastové dvere bytovych domd.

B Vhodny pro dvere s velkym poctem priichodd,
200 a vice za den.

® Urcen pro vstupni dvefe, které jsou ovladany jen
z venkovni strany — z vnitini strany mé antipanic
funkci, ktera vzdy umoZiiuje otevfit dvefe
stisknutim kliky = unikovy vychod.

® Reseni dvefi s designovym madlem.

PLNE DVERE

HLUBOKY

1. Vedeni kabelu do kridla dvefi skrz kabelovou
prtchodku

2. Dverni zavirac

3. Ovladaniz domovniho telefonu
4. El. zdroj

5. Elektromotoricky zamek

Vyhody a vlastnosti

B Po pfichodu aktivacniho signalu je motoricky
zatazena hlavnizavora zamku a odblokovana
délena strelka.

B Po uzavieni dvefi je zajistovaci stielka
zatlacena o protiplech do téla zamku a dojde
k automatickému vysunuti zavory a naslednému

zablokovéni hlavni stielky.

| V piipadé vypadku napéajeni zlstava zamek
v uzamd&eném stavu (nelze pouZit reverzni rezim).

B V piipadé odemceni zamku je mozné dvefe otevrit
pouhym ,zatlacenim” na dvere.

m Zamek je elektronicky chranén proti vysunuti
zévory mimo zaruben.



J
JEDNOBODOVY MOTOROVY  BEZPECNOSTNI
TRIDA

Elektricky impulz odjisti mechanizmus v zamku

a uvolni horni délenou stielku a zérovern zatahne
zavoru zpét do zamku, tim dojde k plnému otevieni
dvefi.

V pripadé nouze je mozné zamek odemknout vnitfni
panikovou klikou nebo klicem cylindrické vlozky.

V pfipadé vypadku napajeni je vhodné zamek vybavit
zaloznim zdrojem.

Funkce PANIK je pouZivana pro Gnikové vychody.

Vybrana objednaci cisla

SZ motoricky zamek 35/92mm MZME92
SZ motoricky zamek 55/92mm MZMES92
Sz icky za -k

: mcitoncky zamek MZMM92
signalizace 35/92mm

Z motoricky za 2
SZ motoricky zamek MZMMS92

signalizace 55/92mm

Certifikace

CSN EN 179 - Pro (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe 30 min

CSN P ENV 1627 - 3 tiida

Schéma el. zapojeni

viz technicka ¢ast, strana 154.

Dopliky

Kabel 5m Kabel 5
Kabel 5m pro signalizaci Kabel 5S
Lista rovna LRSM
Lista rohova LROSM
Lista profilova LPSM

63
3
32
b
& e o
S 13
.”'-F"‘ 8
7 =
= " o
S o T
o e o
2
o (=]

o
R e

33/35

Q@ Elektromotorické samozamykaci zamky FAB Bera
reSeni pro bytové domy

Technicka data

Napajeni:
12-24VDCH+[-15%

Odbér:
12V 50 mA v klidu
max. 165 mA

Panikova klika:

Nutno specifikovat dle
schéma orientace dveri
na str. 42

Rychlost otevieni:
0,8s

Nastavitelna doba otevreni:
Trvaly rezim - po dobu
impulzu je zamek otevien,
po ukonceni impulzu dojde
k automatickému uzamceni
po 10s

Rozsah pracovnich teplot:
-20 °Caz+60 °C

Signalizace:

a) zavora zataZena[vysunuta
b) klika stisknutd/volna

) dvefe oteviené[zaviené

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:
35 mm
55 mm

Délka stitu:
standardné 300 mm

Rozmeéry celniho stitu:
22 x 3 mm (na objednavku
20mm a 24mm)

Ctyrhran:
8 mm

Povrchova Gprava:
Stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika—madlo
DIN -roztec 92 mm

Baleni obsahuje:
zdmek a navod
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Obecna charakteristika elektromechanickych samozamykacich zamkd
FAB Bera - FeSeni pro bytové domy

Zakladni charakteristika

Dle typu konstrukce dvefi mizeme rozdélit zamky
na Gzké a hluboké.

PROFILOVE DVERE

Uzky

1. Vedeni kabelu do kidla dvefi skrz kabelovou
prachodku

2. Dverni zavirac¢
3. Ovladani zdomovniho telefonu
4. El. zdroj

5. Elektromechanicky zamek

B Po uzavieni dvefi je zajistovaci stielka
zatlacena o protiplech do téla zamku a dojde
k automatickému vysunuti zavory a naslednému
zablokovani hlavni strelky.

B Zamek je pevné uzamcen ve dvou bodech.

PLNE DVERE

HLUBOKY
1. Vedeni kabelu do kidla dvefi skrz kabelovou
prtichodku
2. Dverni zavirac
3. Ovladani zdomovniho telefonu
4. El. zdroj

5. Elektromechanicky zamek

Oznaceni dvefi dle normy DIN:

C Pravé dovnitf
F Pravé ven

D Lewé ven
E Levi downitd
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@l| Elektromechanické samozamykaci zamky FAB Bera
reSeni pro bytové domy

ELEKTRO-
MECHANICKY

(1]

300 mm

JEDNOBODOVY ~ BEZPECNOSTNI

TRIDA

NAPAJENI 12v/DC
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51

SZ - backset 35mm

B Zamek je vzdy osazen kovanim typu klika/klika.

m Klika zamka muZe byt ovladana vystupnim
kontaktem ze ctecky karet, klavesnice, tlacitkem.

m Déleny ctyrhran kliky — moZnost volitelné funkce
vnitini a vnéjsi kliky viz. ovladani prostupu.

FAB Bera typ E

panikova funkce + impulzni otevirani

FAB Bera typ D

panikova funkce + akusticka a vizualni signalizace
FAB Beratyp M

panikova funkce + akusticka a vizualni signalizace +
monitoring

FAB Beratyp V

zamek s funkci blokace obou klik

FAB Bera typ W

zamek s funkci blokace obou klik + akusticka a
vizuzalni signalizace

CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe 30 min

CSN PENV 1627 - 3 tiida

Schéma el. zapojeni

viz technicka ¢ast, strana 155.

Dopliky

Kabel s ki =

abel s konektorem (3 m) - pro typ Kabel3
EaD

Kabel s konektorem typ S (3m) pro Kabel 3S
typMaWwW

Kabel s konekt 6m)-

abel s konektorem (6 m) - pro typ Kabel 6
EaD

Kabel s konektorem typ S (6

abel s konektorem typ S (6 m) pro Kabel 65
typMaW

Bezpecnostni kovani Bera®

(klika-madlo)

Technicka data

Napajeni:

12V DC STAB
(-15%,+15%)

na objednavku i 24V DC

Odbér:
12V DC 220 mA v klidu,
Max. 600 mA

Panikova klika:

Nutno specifikovat dle
schéma orientace dveri
na str. 42

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz +60°C

Vysuv zavory:
20 mm, 7 mm (stielka),

Backset:
35mm
55 mm (znaceno ,,S")

Délka celniho $titu zamku:
270mm

Rozmeéry celniho stitu:
22 x 3 mm (na objednavku
20mm a 24mm)

Ctyrhran:
déleny 8 mm

Dveini viile:

2 -4 mm (mezi ¢elnim
plechem zamku a protiple-
chem)

Signalizace:

a) zavora zataZena[vysunuta
b) klika stisknuta/volna

) dvefe oteviené[zaviené

Povrchova Gprava:
stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
BERA typ klika - klika

DIN - rozte¢ 92 mm nebo
90mm

Baleni obsahuje:

zamek, konektor pro kabel
anavod,
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Mechanické samozamykaci zamky FAB Bera
reSeni pro bytové domy

Technicka data

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz +60°C

Panikova klika:

Nutno specifikovat dle
schéma orientace dvefri
na str. 42

Vysuv zavory:
20 mm, 7 mm (stielka)

Backset:
35 mm
55 mm (znaceno ,,S")

Délka ¢elniho stitu zamku:
270mm

Rozméry celniho stitu:
22 x 3 mm (na objednavku
20mm a 24mm)

Ctyihran:
8 mm

Dvefini vile:

2 -4 mm (mezi Celnim
plechem zamku a protiple-
chem)

Povrchova Gprava:
stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
BERA typ klika — madlo
DIN -rozte¢ 92 mm nebo
90mm

Baleni obsahuje:
zamek a navod

Samozamykaci bezpecnostni zamek BERA - se

z venkovni strany otevira klicem pfes cylindrickou
vlozku a z vnitini strany jen pouhym stiskem kliky -
otevieno (vhodné téZ pro nouzové vychody - funkce
PANIK).

Samozamykaci bezpec¢nostni zamek BERA - Fesi
dvoubodové uzamceni dvefi pfi kazdém zavieni.
Po uzavieni dvefi je zajiStovaci stielka zatlacena
o protiplech do zamku a automaticky dojde

k vysunuti zavory a zablokovani stielky ve stavu

ZAMCENO.
Konstrukce mechanického zamku je pravoleva.

V pripadé dodavky s bezp. kovanim FAB Bera je tieba
urcit orientaci kovani!

Vybrana objednaci cisla

Vrobek |
SZ mech. zamek, 35/90 SZ90
SZ mech. zamek, 35/92 S792
SZ mech. zamek, 55/90 SZS 90
SZ mech.zamek, 55/92 SZS 92

CSN EN 179 - Pro (inikové vychody
CSN EN 1634-1 - Pro pozarné odolné dvefe 30 min

CSN P ENV 1627 - 3 tfida

Lista rovna
Lista rohova LROS

Lista profilova LPS
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UzKY SAMOZAMYKACI  JEDNOBODOVY

Vybrana objednaci cisla

Mechanicky sam. zamek Objednaci ¢islo

Mediator 609-102PZ bs 30mm ELO01259

Mediator 609-202PZ bs 35mm ELO01257

Mediator 609-502PZ bs 55mm ELO01297

Mediator 609-802PZ bs 80mm ELO01260
Motoricka ast Objednadi &islo

65'31535 Ef1 o EL001265

motoricka ¢ast Gizka

4 E
65-60A35 E91 £L001308

motoricka ¢ast hluboka

| Pro vnitinii venkovni dvefe s (izkym nebo
hlubokym profilem ramu.

m |deélninéhrada stavajicich elektrickych otviract
za samozamykaci zamek.

B |ze pouZit pro uzamykani vstupnich dveri
s potiebou elektrického ovladani.

B Moznost ovladat domacim telefonem | ¢teckou,
zvonkovym tablem.

B Jednoducha instalace (Zadny kabel do kfidla dvefi,
el. napajeni a ovladani je vedeno v zarubni dveff).

B Monitorovaci funkce:
Odemceno [ zamceno.

® Doporucené kovani madlo | klika.

® Vysokd mechanicka odolnost proti vylomeni
(600kg).

m Panikova funkce z vnitini strany zamku.

® Samozamykaci funkce zamku.

Zamek je vzdy trvale napéjen z napajeciho zdroje.
Viz. el. schéma zapojeni strana 137.

Po pFivedeniimpulsu na odjisténi (z dom. telefonu |
Ctecky EntryProx nebo EDGE) dojde elektromotoricky
k odjisténi zavory zamku. Poté je mozZné dvere oteviit
z venkovni strany pouhym tahem za madlo.

Po uzavieni dvefi dojde automaticky k samozamceni
(samozamceni nezavisi na napajeni). Zamek Ize
otevrit z venkovni strany i pouzitim klic¢e. Z vnitini
strany je zamek dle normy CSN EN 179 vybaven
panikovou klikou, pfi jejimZ stisku dojde automaticky
k odemceni | zataZeni zavory zamku a dvefe je mozné
otevrit.

CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody
CSN EN 12209 - Stavebni kovani. Zamky a uzavéry.

Mechanicky ovladané zamky, uzavéry a protiplechy

Schéma el. zapojeni

viz technicka ¢ast, strana 151.
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Mediator 609-102PZ
Mediator 609-202PZ
Mediator 609-302PZ
Mediator 609-402PZ
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65-31A35 E91 motoricka ¢ast Gzka
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distancni plech zamku

Z09-DBRR3

g

575
)

distancni plech motorické casti

765-31A35-01

MEDIATOR

Technicka data

Napajeni:

12V DC/[ 1A(transformator)
- musi byt trvale pfipojeno
(pro napajeni nutno pouzit
stabilizovany zdroj)

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz +60°C

El. ovladani:
5az48V AC/DC od domov-
niho telefonu, ¢tecky apod.

Signalizace (2x spinaci

kontakt):

a) zavora zatazena (snimano
magnetem v téle zavory)

b) zavora vysunuta (snimano
magnetem v téle zavory)

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:
standardné 35 mm
na objednavku 30, 40,45 mm

Sirka stitu:
24 mm

Ctyihran:
9 mm, s redukci Ize pouZzit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
stitzamku z nerez oceli

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika - madlo
DIN - roztec 92 mm

Pro spravnou funkci
zafizeni potiebujete:
samozamykaci zamek

do kiidla dvefi, motorickou
¢ast do zarubné, upevrio-
vaci srouby (2 ks), napajeci
zdroj 12V 1A stabilizovany,
bezpecnostni kovani madlo/
klika
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MEDIATOR

Technicka data

Napajeni:

12V DC/ 1A (transforma-
torek) - musi byt trvale
pfipojeno

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz+60°C

El. ovladani:
5 a7z 48 V AC/DC od domov-
niho telefonu, ¢tecky apod.

Signalizace (2x spinaci
kontakt):

a) zavora zataZena (snimano
magnetem v téle zavory)
b) zavora vysunuta (snimano
magnetem v téle zavory)

Vysuv zavory:
20 mm

Backset:

standardné 55 mm

na objednavku 60, 65, 80
a 100 mm

Sirka stitu:
20 mm

Ctyrhran:
9 mm, s redukci Ize pouzit
i 8 mm

Povrchova Gprava:
stit zamku z nerez oceli

Cylindricka vloZka:
DIN - europrofil

Bezpecnostni kovani:
klika - madlo
DIN - roztec 72 mm

Zdroj 12V 1A
stabilizovany 1003 UP

@

1)
[
oz
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Z09-DBVB3
distan¢ni plech zamku

.

AUTO

HLUBOKY

CSN EN 179 - Pro Gnikové vychody
CSN EN 12209 - Stavebni kovani. Zamky a uzavéry.

Mechanicky ovladané zamky, uzavéry a protiplechy

Zamek se osazuje do kidla dvefi bez kabelu

a kabelové praichodky. Pfivod pro el. odjisténi je veden
zarubni. Tim je usnadnéna montéz do stavajicich
dvefi, kde byl dfive umistén el. otvirac (el. vratny).

V pripadé potieby docileni spravné mezery v zarubni
je mozné pouZit podkladni distancni plech pod zamek
Z09-DBRR5 nebo pod motorickou ¢ast Z65-31A35.

Schéma el. zapojeni

viz technicka ¢ast, strana 151.

Dopliiky

0Obj. &

Vyrobek
Bezp. kovani IKON SX48, klika-madlo,
pro Gzky zamek, rozte¢ 92 mm

Bezp. kovani IKON SX08, klika-madlo,
pro hluboky zamek, rozte¢ 72 mm

Zdroj 12V 1A stabilizovany 1003 UP
Distan¢ni plechy dle typu

EL000029

EL000025

EL001236

na dotaz

Mediator 609-502PZ
Mediator 609-602PZ
Mediator 609-702PZ
Mediator 609-802PZ

21,4

(%)

3 3
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15,6,

55 (-100) 3 18

SAMOZAMYKACI  JEDNOBODOVY
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765-60A35-01
distan¢ni plech motorické
casti

97mm
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65-60A35 E91
motoricka cast hluboka




'., m'

C?

A - .T“ )

SPECIALNI

JEDNOBODOVY MAGNETICKY

ZAMEK

<

< 43 mm
e t1Tm ]
¢ 38 mm
A
/
E
i EE
R
A 4
£ '
& N
4] 14 e € l
E
£
~
o
8
[@eg |
A
£
E A
& N

~— @ 5.0mm
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47.5mm

197.5 mm

210 mm

effeff 843-1 [ 843ZY - elektromagneticky
jednokolikovy zamek

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek ‘Objednaci ¢islo
effeff 843-1 ELO00582
ffeff 843ZY - s ot
e ef‘fS. 3Z.Y o) vozem £L000264
pro cylindrickou vlozku
tiplech .
protiplech 5 mag EL000505

kontaktem 843-2

Pougziti

H Instalace do zarubné dvefi nebo kfidla dveri.

B MoZnost reverzniho nastaveni-zamek bez napéti
odemceny ,fail-safe”.

B Verze ZY - moznost nouzového odemceni
cylindrickou vlozkou.

u Protiplech 843-2 neni soucasti baleni zamku
nutno doobjednat.

B Vhodné i jako dotatecné zabezpeceni rtiznych
bezpecnostnich skini.

® Velmi vysoka mechanicka odolnost proti vylomeni.

1) ,Fail-secure”
-zamek bez napajeni zamceny.

2) ,Fail-safe”- Reverzni
—zamek bez napajeni odemceny.

m Po privedeni ovladaciho impulsu se kolik zasune.
Pokud do 8 sekund nedojde k otevieni dveri, kolik
se znovu vysune.

B Signalizace stavu dveri.

B Po otevieni a nasledném zavieni dveii se kolik
vysune. Protiplech zamku s magnetickym
kontaktem zabranuje vysunuti koliku mimo
zéruben.

Schéma zapojeni

viz technicka ¢ast, strana 152.

Technicka data

Napajeni:
12-24V DC(-10%, +15%)

Odbér:

210 mA pii 12V DC
(8pickovy aktivacni proud
1050 mA)

80 mA pii 24V DC
(Spickovy aktivacni proud
900 mA)

Mechanicka odolnost
koliku na stfih:
10 000N

Prameér koliku:
12,7 mm

Vysuv koliku:
14 mm

Vzdalenost mezi
protiplechem

a Stitem zamku:
max. 6 mm

Elektricka zatiZitelnost
kontaktd:

spinac pozice dveri

max. 25 V AC/DC 200 mA
spinac pozice zavory
-max.25VACTA

nebo 25V DC 500 mA

Povrchova aprava:
nerezovy stit

Baleni obsahuje:
zamek, navod
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ABLOY EL648 - elektromotoricky hakovy zamek

Technicka data

Napajeni:
12-24V DC+[-15%
12V AC (-10%/+50%) RMS

Odbér:

nominal 150mA
klidovy 75mA
max. 750 mA

Teplotni rozmezi:
-20°Caz+60°C

Nastavitelna doba otevieni:
2s5-15s

Signalizace:
a) zavora uvniti —odemceno
b) zavora vysunuta ven
¢) uzavieni dvefi
(pridavny kontakt)

Hakova zavora:
vysuv 22 mm

Backset:
25,35 mm

Sirka 3titu:
25 mm

Baleni obsahuje:

zamek, externi GstFednu,
upevinovaci vruty,
protiplech EA300 s magne-
tem a navod

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objedn
ABLOY EL648 na dotaz

Pouziti

B Pro vnitinii venkovni dvefe, zvlasté pro posuvné
dvere.

® nstalace zamku mozna do dvefii do zarubné.

® Zamek musi byt ovladan vystupnim kontaktem
ze Ctecky karet, klavesnice, pohybového ¢idla apod.
Zamek ABLOY EL648 Ize pouZit ve spojeni s riiznymi
typy pohon dvefi - viz. kapitola ,,Pohony dvefi“.

Funkce zamku

® Po prichodu aktivacniho signélu je motoricky
zatazena hakova zavora dovniti zamku.
Zamek je odemcen a dvere je moZné otevrit
pouhym zatlacenim.

m K uzamdeni zavory dojde po uplynuti doby
otevieni a po opétovném uzavieni dveri
snimano magnetickym kontaktem umisténym
ve Stitu zamku. Zamek je propojen s externi
Gstfednou, ktera je soucasti dodavky.

m V piipadé vypadku napéjeni zlistava zamek
v uzamdceném stavu.

B Zamek je moZné vybavit panikovou klikou nebo ho
provozovat pouze s madly

Volba provozniho rezimu

Impulsni: Po prichodu aktivaéniho signélu zGstava
zamek odemcen po nastavenou dobu otevieni

v rozmezi 1 az 15 sekund. Po uplynuti této doby
je zamek pripraven k uzamdeni. Zavienim dvefi

se zamek uzamkne.

Trvaly: Zamek zGistava odeméen po dobu trvani
aktivacniho signélu. Po preruseni signalu je zamek
pfipraven k uzamceni. Zavienim dvefi se zamek
uzamkne.

Dopliky

Vyrobek Objednaci éislo
Kabel EA214 (6m) ELO01538
Kabel EA224 (10m) na dotaz

y:
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ELEKTRO- SPECIALNI

MOTOROVY
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ABLOY EL404 - elektromagneticky zamek
s obousmérnou strelkou
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BACKSET ZAMEK
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Vybrana objednaci cisla

Vgrobek Objednaci cislo
ABLOY EL404 ELO01476

B Pro vnitinii venkovni dvere s mensim poctem
prichodti (do 200 za den).

B |ze pouZit jako pridavné uzamykani dveri.

B Pfi odblokovaném zamku Ize dvefe oteviit pouhym
zatlacenim.

B |ze pouZit pro prlichozi dvefe s elektrickym
ovladanim z obou stran dvefi nebo pro vstupni
dvere s elektrickym ovlddanim z venkovni strany.

Technicka data

Napajeni:
12-24V DC-10%/+15%

Odbér:

12V Max. 550 mA
Normal 240 mA
24V Max. 270 mA
Normal 110 mA

Monitorovaci kontakty:
Max. 0.4 A30V AC[V DC
resist, 10 W

Teplotni rozmezi:
-20°Caz +60 °C

Signalizace:

a) zavora uvniti — odemceno
b) zavora vysunuta ven

c) uzavieni dvefi

® Vhodné pro pouziti na oboustranné kyvné dvere (pridavny kontakt)
s oboustrannymi panty (obousmérna zajistovaci ) )
strelka). Vysuv zavory:
14,5 mm

Dvere mohou byt otevieny pouhym zatlacenim.

Zamek je mozné nastavit do rezimu:

1) ,Fail-secure”
-zamek bez napéjeni zamceny

2) ,Fail-safe”
-zamek bez napéjeni odemceny

Zamek miiZe byt ovladan vystupnim kontaktem
ze Ctecky karet, klavesnice, tlacitkem apod.

ﬁ Zamek je vzdy mozné odemknout cylindrickou
vlozkou z obou stran dvefi.
Vrobek aci cilo
o g Kabel EA211 (6m) na dotaz
o | 2
%ﬁi & Kabel EA221 (10m) na dotaz

Kabelova priichodka
EA280 (258 mm)
Kabelova priichodka
10314-10-00 (297 mm)

Nastavitelny backset:
25,30,a 35 mm

Sirka stitu:
25 mm

Povrchova dprava:
Stit zamku pochromovan

Cylindricka vlozka:
DIN —europrofil

Baleni obsahuje:
zamek, upeviiovadi vruty,
protiplech EA307 a navod
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effeff 5540-30

elektromotoricky zamek s vyklopnou zavorou

Technicka data

Napajeni:
12V DC

Odbér:
300 mA

Rozsah pracovnich teplot:
-10°Caz+50 °C

Kryti:
IP 20

Signalizace:
a) zavora uvniti zamku

b)zavora vysunuta ven

Vysuv zavory:
425 mm

Backset:
30 mm

Odolnost zavory na stiih:
10000 N

Siika stitu:
35 mm

Povrchova Gprava:
nerezova ocel

Cylindricka vlozka:
DIN - europrofil

Baleni obsahuje:
zamek, protiplech, navod

n|

SPECIALNI

ELEKTRO-
MOTOROVY

Vybrana objednaci cisla

Vgrobek Objednaci &islo
effeff 5540-30 ELO00750

B Urcen pro uzamykani dvefi a vrat s pozadavkem

vysokého stupné zabezpeceni.
W |ze pouZit jako pFidavny zamek.

B Zamek m(zZe byt ovladan vystupnim kontaktem
ze Ctecky karet, klavesnice, pohybového ¢idla apod.

B Zamek |ze pouZit ve spojeni s riznymi typy pohonti
dvefi, viz. kapitola ,,Pohony dveri“.

m Po piichodu otviraciho signalu do ovladaci
Gstiedny je motoricky zataZena zavora dovnitF
zamku. Pokud nedojde k otevieni dvefiv dobé
nastavené na Gstiedné, zavora se znovu vysune.

B Po piichodu zaviraciho signalu do ovladaci Gstfedny
je zdvora znovu vysunuta.

m Ustfedna zabrafuje vysunuti zavory mimo zarubefi.

B 7Zamek je vZdy mozné odemknout cylindrickou
vloZzkou z obou stran dvefi.

B Kzamku je tieba objednat externi ovladaci
astfednu typ 5516-14 nebo 5517-12.

Dopliiky

Vgrobek Objednaci cislo
Ovladaci Gstfedna
na dotaz
5517-12

-
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Pouziti

Zamek GL1 je navrZen pro uzaknuti velkého mnoZstvi
aplikaci od zajisténi vozidel i skiini po venkovni
vjezdy a brany. Zamek je idoIny v(i¢i povétrnostnim
vliviim a vandalizmu.

Zamek je mozné pouZit na posuvnych i kiidlovych
branach, vratech do skladti, pro zabezpeceni
skladovych kleci apod...

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Obj.&.
GLTM na dotaz

Charakteristika zamku

® odolnost proti vylomeni 907 Kg.
B MozZnost pfipojeni na dvé napajeci napéti 12V[24V.

W Bez napéti uzamceno, Ize prestavét na bez napéti
odemceno (reverznirezim).

B MozZnost manuélniho odblokovani (nastravitelna
strana).

B Samonavadéci protikus kompenzuje pohyb brany
(+/-13mm).

B Odolné télo zamku z hlinikové slitiny.
B MoZnost monitorovani stavu zapadky.
B Monitorovani stavu zapadky.

® Povrchové montéz.

® Praskova vypalovany barva na povrchu zamku,
odolné vici povétrnostnim vlivim.

Securitron GL1M

Technicka data

Napajeni:
12V DC
24V DC (+10%)

Odbér:

12V DC odemceni proudova
Spicka cca. 1s - 870mA
Klidovy stav:290mA
Spotieba: 3,5W

24V odemceni/proudova
Spicka cca.1s-720mA
Klidovy stav: 1770mA
Spotieba: 4.1W

Rozsah pracovnich teplot:

-50°Caz+75°C

Baleni obsahuje:
zamek, protikus

Odolnost zavory:
907 Kg

Predzatizeni zavory:
45 Kg
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Zamek FAB Interlock

Technicka data

Typ INTV

Napajeni:
12 nebo 24V DC

Proudovy odbér:
640mA pri 12V
180mA pri 24V

Pevnost proti vylomeni:
300 kg - s umélohmotnym
vickem

1050 kg - pri prekryti 4mm
ocelovou deskou

3500 kg - totalni destrukce

Rozméry:
(VxSxD)
425x40x73,5 mm

Praimér zajistovaciho koliku:
14 mm

Délka zajistovaciho koliku:
42 mm

Rozsah pracovnich teplot:
-20°Caz+60 °C

Popis dodavanych typt a prislusenstvi

Typ Popis

INTV Zastrceni koliku bez blokace -
napajeni 12V DC

INTV24  Zastrceni koliku bez blokace -
napajeni 24V DC

INTVM  Zastrceni koliku bez blokace, kontrola
pohybu Celisti— napajeni 12V DC

INTVM24 Zastrceni koliku bez blokace, kontrola
pohybu Celisti — napajeni 24V DC

HOZ Zastrceni koliku s blokaci, el. impulzem
uvolnit - napajeni 12V DC

HOZ24  Zastrcenikoliku s blokaci, el. impulzem
uvolnit - napajeni 24V DC

HOZM  Zastrcenikoliku s blokaci, el. impulzem
uvolnit, kontrola pohybu celisti - napéjeni
12v DC

HOZM24 Zastrceni koliku s blokaci, el. impulzem
uvolnit, kontrola pohybu celisti - napéjeni
24V DC

® Specialni kolikovy zdmek pro uzamykani's vysokou
odolnosti proti vylomeni.

® Zasunutim koliku je zamek INTERLOCK
mechanicky uzamdcen. Elektrickym impulzem na
elektromagnetickou civku je zamek otevien.

® Kolik pfi zavieni dvefi nebo vrat zajede do vlastniho
téla elektromagnetického zamku a dvéma
zapadkami je uzamden. Odemknuti je provedeno
pres elektricky impulz na civku elektromagnetu
uvnitf téla zamku a pak je nutné tahem kolik
vysunout. Kolik je pevné spojen s pohyblivou casti
dvefi nebo vrat a druha uzamykaci ¢ast zamku je
pevné spojena s ramem dvefi nebo vrat. Pfi zavirani
je nutné dodrzet souosost pohyblivé ¢asti koliku se
zamkem.

INTV

SPECIALNI

@ 10.2-UNTRNI




SPECIALNI

SZE

SZE2VK

Technicky vykres SZE

Skrinkové zamky FAB

Popis dodavanych typu a prislusenstvi

Typ Popis
SZE Standardni, napéti 12V AC/DC
SZEP Standardni s vyhazovaci pruzinkou, napéti
12V AC

SZES Standardni se signalizaci, napéti 12V AC/DC

SZEPS Standardni s vyhazovaci pruzinkou a
signalizaci, napéti 12V AC

SZER Reverzni, napéti 12V DC
SZESR  Reverznise signalizaci, napéti 12V DC
SZE24  Standardni, napéti 24V AC/DC

SZEP 24  Standardnis vyhazovaci pruzinkou, napéti
24V AC

SZES 24  Standardni se signalizaci, napéti 24V AC/DC

SZEPS 24 Standardnis vyhazovaci pruzinkou a
signalizaci, napéti 24V AC

SZER24 Reverzni, napéti 24V DC
SZESR 24 Reverzni se signalizaci, napéti 24V DC

SZE2VK  Standardnis krabickou pro elektroniku a
dvojitym vickem, napéti 12V AC/DC

NEKK Nerezovy lestény kryt kratky

NEKD Nerezovy lestény kryt dlouhy

m Vefejné Satny, Satni skiinky v plaveckych bazénech

a fitcentrech, zasuvky s utajovanymi daty, klicové

skfiriky, boxy na zbrané

B Zavienim dviiek je skiinkovy zamek
mechanicky uzamdcen. Elektrickym impulzem na
elektromagnetickou civku je zamek otevien.Zamky

je moZzné dodat v provedeniRR
i s monitorovacim kontaktem.

® Elektricky zamek ma dvé Casti, které jsou upevnéné
ve vnitinim, chranéném prostoru skiiriky. Na
pohyblivou ¢ast dvefi skiinék pfipevnime malou
desku s kolikem. Prisroubovanim desky s kolikem,
Ctyfmi zapuSténymi Srouby 4x13 aZ 38, zlstane
kolik omezené pohyblivy, plovouci. Télo zamku je
piipevnéno k pevné vnitini casti skrinky s kabely.
Spicka koliku musi volné zajizdét do zamku. Po
dovreni dvifek dojde k mechanickému uzamceni.

B Otevieni je provedeno elektromagnetickym
odblokovanim koliku v zamku.

Technicka data

Typ SZE

Napajeni:
12 nebo 24V AC/DC

Pevnost proti vylomeni:
1500 N (cca. 150kg)

Rozmeéry:
(VxSxH)
55x55x25mm

Rozsah pracovnich teplot:
-10°Caz+50 °C

e
0
=
3
=3
n
3
N
T
2-







Bezpecnostni kovani - tfida 4
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BEZPECNOSTNI

KOVANI
SX08 SX63
HLUBOK"[ UzKY - UzZKY ‘ HLUBOK"/
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Objednadi cislo Objednaci cislo Objednaci cislo
Vyrobek Objednaciéislo  Vyrobek Objednaciéislo  Vgrobek Objednaci islo
SX08 EL000025 SX48 EL000029 SX63 ELO00516
Klika-madlo, rozte¢ 72 mm Klika-madlo, rozte¢ 92 mm Rozetové kovani
F1 - pochromovano F1 - pochromovano F2 - poniklovano
Soucasti baleni nedéleny ¢tyrhran 9 mm Soucasti baleni nedéleny ¢tyrhran 9 mm
pro tloustku dvefi 40-50 mm. pro tloustku dvefi 70-80 mm.
Hluboké zamky napf. EL520, EL526, EL160, Uzké zamky napt. EL420, EL426, ELO60, NapF. EL404, EL614 apod.
MEDIATOR apod. MEDIATOR apod.
Bezpecnostni tiida 4 dle CSN P ENV 1627 Bezpecnostni tiida 4 dle CSN P ENV 1627
Tiida bezpeénosti 4 dle CSN EN 12209 Tida bezpecnosti 4 dle CSN EN 12209
NBU stupeii 3, 554=3 NBU stupeii 3, 554=3

PouZiti pro Gnikové vychody dle CSN EN 179 Pouziti pro tinikové vychody dle SN EN 179
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Bezpecnostni kovani - tfida 4

HLUBOKY

FaAY

—~ Al

M}l
\ED

s e

Objednaci cislo

Objednaci éislo
EL000315

Klika—klika, rozte¢ 72 mm
F1 - pochromovano

Soucasti baleni déleny ¢tyfhran 9 mm
pro tloustku dvefi 40-50 mm.

Hluboké elektromechanikcé zamky napf:
EL560, EL566, MEDIATOR

Bezpecnostni tiida 4 dle CSN P ENV 1627
Tiida bezpeénosti 4 dle CSN EN 12209
NBU stupeii 3, $54=3.

Poufziti pro Gnikové vychody dle CSN EN 179
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Objednaci cislo

Vyrobek Objednaci cislo
SX43 EL000028

Klika-klika, rozte¢ 92 mm
F1 - pochromovano

Soucasti baleni déleny ¢tyfhran 9 mm
pro tloustku dvefi 70-80 mm.

Uzké elektromechanické zamky napf:
EL460, EL466, MEDIATOR

Bezpecnostni tiida 4 dle CSN P ENV 1627
Tida bezpecnosti 4 dle CSN EN 12209
NBU stupeii 3, 554=3

Pouziti pro tinikové vychody dle CSN EN 179

BEZPECNOSTNI
KOVANI




BEZPECNOSTNI
KOVANI

Bezpecnostni kovani - tfida 3
Interiérové kovani FAB Bera

VASSA

Objednaci cislo

Vyrobek Objednaci Zislo

VA [ i

SSA[92 Klika [ Klika EL001954
nerez mat

o I

VASSA/90 Klika [ Klika EL001955
nerez mat
VASSA[72 Klika | Klik

SSA[72 Klika | Klika EL001956
nerez mat

Univerzalni bezpec¢nostni kovani ve
IIl. bezpecnostni tiidé

MozZnost nékolika povrchovych Gprav (nerez,
titan, chrom)

Dodavané roztece kovani: 92,90 a 72 mm

ABLOY elektromechanické EL460/EL466/EL560/
EL566

FAB Bera elektromechanické samozamykaci
zamky

Bezpeénostni tiida Ill. dle CSN P ENV 1627

PouZiti pro Gnikové vychody dle CSN EN 179

LAPUA

~

Objednaci cislo

Vgrobek Objednadi cislo
BK i
LAPUA/92, madlo [ klika EL001957
nerez-mat
P
BII(LA UA/90, madlo | EL001958
klika nerez-mat
BK LAPUA[72, |
UMTZ . madldy EL001959

klika nerez-mat

Univerzalni bezpec¢nostni kovanive
1l. bezpecnostni tiidé.

MozZnost nékolika povrchovych Gprav (nerez,
titan, chrom)

Dodavané roztece kovani: 92,90 a 72 mm

ABLOY motorické EL420/426/EL520/EL526
ABLOY mechanické ELO60/EL260/ELO66/EL266
ABLOY mechanické EL160/EL360/EL166/EL366
ABLOY mechanicky 4292

effeff MEDIATOR

FAB Bera mechanické samozamykaci zamky

FAB Bera elektromotorické samozamykaci
zamky

Mechanické zamky NEMEF
9670/9600/9680/1769

Mechanické vicebodové zamky FAB X57

Bezpecnostni tiida lIl. dle CSN P ENV 1627

Poufziti pro Ginikové vychody dle CSN EN 179
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Bezpecnostni kovani pro zamky FAB Bera

FAB BERA FAB Bera

i

Vgrobek Objednaci éislo
kovani madlo/klika levé ML
kovani madlo/klika pravé MP

K objednacimu ¢islu je potieba definovat
povrchovou Gpravu a provedeni se
signalizacni Diodou

i BERA Wingwkin

AR

-

il
Objednaci cislo Objednaci cislo

Vyrobek Objednaci &islo
kovani klika/klika levé KL
kovani klika/klika pravé KP

K objednacimu ¢islu je potieba definovat
povrchovou pravu a provedeni se
signalizacni Diodou

TR T

Klika-madlo, rozte¢ 92mm

Povrchové tpravy:

- Leskly Chrom = (Cr)

- Leskly Titan =(Ti)

- Brouseny Chrom = (CrB)
- Brouseny Titan =(TiB)

Brouseny povrch pouze na rovnych plochach stitu.

Pro zamky se signalizaci pouzijte kovani s
diodou=(D)

Bezpecnostni tiida 3 dle CSN P ENV 1627

Klika-madlo, rozte¢ 92mm

Povrchové apravy:

- Leskly Chrom =(Cr)

- Leskly Titan = (Ti)

- Brouseny Chrom = (CrB)
- Brouseny Titan =(TiB)

Brouseny povrch pouze na rovnych plochach stitu.

Pro zamky se signalizaci pouzijte kovani s
diodou=(D)

Elektromechanické zamky FAB Bera
Bezpecnostni tiida 3 dle CSN P ENV 1627

Povrchové ipravy

Leskly Titan = (Ti)

Brouseny Titan = (TiB)

BEZPECNOSTNI
KOVANI




Bezpecnostni kovani pro zamky FAB Bera nerez
interiérové kovani FAB Bera
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BEZPECNOSTNI
KOVANI

FAB BERA FAB Bera Interiérové kovani FAB Bera
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Objednaci cislo

Virobek Vgrobek Objednaci éislo
kovani madlo/klika levé kovani madlo/klika levé KLNe ‘
kovani madlo/klika prave MPNe kovani madlo/klika pravé KPNe -
K objednacimu €islu je potFeba definovat K objednacimu Cislu je potieba definovat
povrchovou dpravu a provedeni se povrchovou Gpravu a provedeni se
signalizacni Diodou signalizacni Diodou
Vyrobek Objednaci islo
Klika [ Klika KUNe
Klika-madlo, rozte¢ 92mm Klika-madlo, rozte¢ 92mm
- Nerez=(Ne) -Nerez=(Ne)
Vhodné predevsim do interiérti a na Gzké
Pro zamky se signalizaci pouzijte kovani s Pro zamky se signalizaci pouzijte kovani s profilové dvere.
diodou=(D) diodou=(D) Madlo - klika, roztec 92 mm

Klika - Klika, rozte¢ 92 mm

Pouziti: Pouziti:

Elektromotorické/mechanické zamky FAB Bera Elektromechanické zamky FAB Bera Ne ~matn§ nerez na celém povichu kovan

Certifikovano jako panikové kovani dle CSN EN

Certifikace: Certifikace: 179

Bezpecnostni tfida 3 dle CSN PENV 1627 Bezpecnostni tfida 3 dle CSN PENV 1627

PouZiti pro Gnikové vychody dle CSN EN 179 Pougiti pro Ginikové vychody dle CSN EN 179



Doplnky k elektrickym zamkdam
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PRILUSENSTVi

Kabely k ABLOY zamk(m Kabelové prichodky Kabelové zadlabaci kovové
pro povrchovou montaz prichodky

EA21X 8812 EA280 standard
(2N e
\

Provedeni: chrom

Maximalni Ghel otevieni: 120°

Délka: 258 mm

Rozmér zadlabu: 258 x 23 x 16 mm (d x$x h)

Objednaci cislo OEM 280/18 uzka

Délka: 330 mm nebo dle pfani zékaznika

Vgrobek Objednacdi ¢islo -
Ugtohie Jednaci cisio Provedeni: bila, hnéda
EA218 (délka 6 m) EL0O00273 N e -
( !

EA219 (délka 10 m) FL000271
TSB-C Provedeni: chrom

Maximalni ahel otevreni: 120°
Délka: 260 mm
Rozmeér zadlabu: 260 x 18 x 16 mm (d x $x h)

Automaticka dverni zastrc
27HZ a 26HZ

viz technicka ¢ast, strana 170

EA281 prodlouzena

\

Délka: 450 mm Provedeni: chrom
Provedeni: chrom Délka: 478 mm
26HZ Rozmér zadlabu: 260 x 18 x 16 mm (d x$ x h) Maximalni ahel otevieni: 180°

Rozmér zadlabu: 478 x 23 x 16 mm (d x$x h)

Objednaci cislo viz technicka ¢ast, strana 170
S 2 Objednaci cislo
SlouZi k fixaci pasivniho kiidla dvoukiidlych 88128 Povrchova
. 3 i |

) o EL000278
dvefi. Zavienim aktivniho kridla dojde priichodka bila (cm)
k vysunuti trnu do otvoru v podlaze anebo 8812/ bila koncovka EL000294  Vyrobek
v prekladu. Odjisténi pruZinou po otevieni .
8812H Povrchova

aktivniho kidla. PouZiva se ve spojeni ELO00803 EA280/23 (258mm) ELO00506
priichodka hnéda (cm)

27HZ

s automatickymi dvefnimi pohony

(napk. ABLOY DA461, DBOO1). 8812 [ hn&da koncovka Boonzral (RSB Es T Rl
o q 158-C chrom ooosos EA281/23 (478mm) ELO00507
27HZ leva S| e KON EA281/18 (478mm) ELO01625
27HZ prava 286313003003290
26HZ leva 286314000015530
26HZ prava 286314000015540



PRILUSENSTVI

Kabelové zadlabaci
rozpojitelné priichodky
do kridla dvefi.

10314-10-00

Maximalni ahel otevreni: 120°
viz technicka ¢ast, strana 170

10314-20-00 EA322 univerzalni EA324 univerzalni

BT\

& o - X

L
¥ 1!.1
i i

0x

v
'
¢

Maximalni ahel otevieni: 180°
viz technicka ¢ast, strana 170
Objednaci cislo

| Vyrobek Objednacdi ¢islo
10314-10-00 ELO01294
10314-20-20 ELO01303

Doplnky k elektrickym zamkdam

Protiplechy k ABLOY zamkdm:
Pro jednokfidlé dvere EA321 a EA323 nutno specifikovat, zda bude na levych ¢i pravych dvefich

EA323 levy [ pravy

EA321 levy | pravy
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Protiplechy k ABLOY zamkdim:

Pro dvojkridlé dvere EA322 a EA324 univerzalni pro levé i pravé dvere
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Objednaci cislo Objednaci cislo

Vyrobek Objednacicislo  Vyrobek Objednaci tislo
EA321 [ levy EL000502 EA323 [ levy ELO00816
EA321 [ pravy ELO00829  EA323/pravy FL000817
EA322 ELO00503 EA324 EL0O00825
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Doplnky k elektrickym zamkam
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PRILUSENSTVI

Technicka data

Protiplechy k ABLOY zamkdim: Ctyrhrany:
@
B SR
3 ‘y
e ¢ 4

Q

" %

S S prechodem z 9 mm na 8 mm
S

EA330 univerzalni EA306 univerzalni
w239 ﬁ

?

o/

208
@‘  — @—b—fgﬁ@
185

k3 N 9 mm, nap¥. pro EL460 | EL560
)/ hN
[ y
K <
5
. |
Q
@)
e | o
S -
Y AR
| S v/
\\\QE ~ ABLOY EA289 - 9 mm, napi. pro EL560/
EL561/EL460/EL461
EA331 univerzalni Objednaci cisla Objednaci cisla
i Objednaci &islo | Vyrobek Objedn
| /} ELO01427 Déleny ¢tyrhran 9mm
F? ELO01428 s pfechodem na8mm  286313003000970
wl Elopi4sy | 20
] FL001562 oo mm 286313003002680
- £L001393 s prechodem na 8mm
a8 g 140 mm
R Nedéleny 9 mm 286313003002490
J Déleny 9 mm EA289 ELO01579
—al 18




Listy k samozamykacim zamkdm FAB Bera
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