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RFID systém pøedmìtové ochrany støežení materiálu, automobilù, stavebních strojù atd. 
Možnost rozšírení systému o RFID kontrolu obchuzky strážných v prostoru perimetru,
Snadná instalace a jednoduché ovládání systému pomocí mobilu nebo pageru

Technologie umožòuje rozšíøit systém støežení plotu také o RFID pøedmìtovou ochranu libovolných “objektù”, 
napø. vìcí, zboží, zaøízení staveništì, stavebních strojù, nádrží pohonných hmot, rozvadìèových skøíní, umìleckých dìl, obrazù 
atd.. Na støežené objekty, respektive se umístí akceleraèní detektory FLA nebo FLC a k jednotce FLU se pøipojí další monitorovací 
jednotky FLM nakonfigurovány do režimu pøedmìtové ochrany. V pøípadì, že je pozemek rozlehlý, lze do jednoho systému pøipojit 
pøes RS485 až 16 monitorovacích jednotek FLM a tak pokrýt rozlehlou plochu. V pøípadì, že v dobì støežení dojde k nežádoucí 
manipulaci s detektorem, dochází k vyhodnocení alarmového stavu stejnì jako u perimetrické ochrany. 

Jednotka mùže být propojena s EZS systémem nebo mùže pomocí pøídavného GSM modemu komunikovat s 
jednotlivými uživateli pomocí mobilního telefonu. Konfiguraci celého systému mùže provádìt pouze zaškolený autorizaèní technik. 

Anarya Alarm 

Vyhodnocovací centrální 
jednotka FLU mùže pøímo øídit otoèné PTZ kamery nebo je schopna nadøazenému EZS systém pøedávat veškeré informace 
o stavu perimetru. 

Nespornou výhodou systému je druhotné využití akceleraèních RFID detektorù pro monitorování øádného provádìní 
obchùzky strážných, kteøí mají u sebe osobní aktivní RFID pager FLP nebo tag RLK. Systém ukládá do historie pøesnou trajektorii 
obchùzky strážných, a to formou zápisu èasu a polohy urèené na základì pøiblížení strážného ke konkrétnému detektoru FLA nebo 
FLC v rámci pøedmìtové ochrany. Vzdálenost pøiblížení (od 1m - 30m) je možné uživatelsky zvolit dle potøeb provozovatele 
a daných podmínek. 

Anarya Alarm 

AlarmAlarm
ID tagu: 11 450
Track # 030

obr. 1 - RFID detektor FLA

Anarya Alarm

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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A < 1 m ......  max. 60 m
A > 1 m ......  max. 100 m

dosah na pøímou viditelnost

A < 1 m ......  max. 50 m
A > 1 m ......  max. 70 m

dosah na pøímou viditelnost

detektor na palubovce  .....  max. 60 m

dosah na pøímou viditelnost

FLM-05

 FLU nebo FLM

FLM-05

FLM-05

 FLU nebo FLM

 FLU nebo FLM

detektor FLA 
umístìn za oknem

detektor FLI 
za plátnem 

Základ systému Anarya Alarm tvoøí centrální jednotka FLU, monitorovací jednotky FLM a RFID detektory. Instalace systému je 
velice snadná a rychlá, systém není nároèný na údržbu. Baterie v detektorech jsou uživatelsky mìnitelné a jejich kapacita je cca 
8 let. V jednom systému FLU lze nakonfigurovat max. 1000 detektorù. Maximální poèet detektorù v rádiovém dosahu jedné 
jednotky FLM nebo FLU je 100 ks. Prostøednictvím sbìrnice RS485, datové sítì LAN nebo obecnì prostøednictvím protokolu 
TCP/IP lze k jednotce FLU pøipojit až 16 FLM jednotek. Certifikace systému podmiòuje použití napájecího zdroje typu AXSP 
K40/5A  nebo AXSP K40/24-3A.

Mo�nosti vyu�ití systému Anarya Alarm

obr. 2

detektor FLA je nasazen
na víku nádrže pomocí 
redukèního dílu P15.

pa
liv

ov
á 

ná
dr

ž

poznámka: V pøípadì, že jsou detektory FLA, FLC umístìny na masivních kovových pøedmìtech respektive konstrukcích , mùže 
být dosah menší. 

detektor za obrazem ......  max. 40 m

dosah na pøímou viditelnost

detektor za obrazem ......  pøes 1 zeï/ cca 35m
detektor za obrazem ......  pøes 4 zdi / cca 25m

dosah v interiérech pøes zdi

redukèní díl P15

A < 1 m ......  max. 60 m
A > 1 m ......  max. 100 m

dosah na pøímou viditelnost

vrata vrata
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5
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A < 1 m ......  max. 50 m
A > 1 m ......  max. 70 m

dosah na pøímou viditelnost

FLG detector

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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Ovládání systému (støežení / nestøežení) libovolné oblasti (množiny detektorù FLA, FLC, FLI) je možno provádìt prostøednictvím 
poèítaèe nebo pomocí elektrické zabezpeèovací signalizace EZS. Anarya Alarm je se systémem EZS propojen pøímo pøes logické 
vstupy/výstupy centrální jednotky nebo expandérù FLE. Takto lze uživatelsky ovládat (stav støeženo / nestøeženo) až 255 
samostatných oblastí (množin) detektorù. Ovládání støežení z elektrické zabezpeèovací signalizace EZS má prioritní pøednost 
pøed ovládáním z poèítaèe nebo pøed ovládáním z pagerù FLP. 

legenda

FLA detektor pøedmìtové ochrany 

pachatel

ostraha

FLM monitorovací jednotka

ID= 0107

RS 485 nebo TCP/IPatd...

obr. 1 - Architektura AlarmLocator Basic

RF

ID= 0108

støežený materiál

SW Anarya Alarm

konfigurace:

název: oblast A

typ ochrany: perimetr

PTZ kameryTagy OblastiFLM FLUFLEÚsekyu�ivateléTypy objektùhistoriehome

ID oblast:

OVS 48 58 60

FMA 25 84 75

ABM 50 89 45

OVS 59 26 45

OVR 65 89 45

typ ochrany:

pøedmìtová ochrana

pøedmìtová ochrana

pøedmìtová ochrana

pøedmìtová ochrana

pøedmìtová ochrana

Stav støežení:

støeženo

støeženo

støeženo

vypnuto

støeženo

Vítr

v klidu

v klidu

v klidu

v klidu

v klidu

Stav alarmu:

v klidu

v klidu

Alarm

v klidu

v klidu

Tagy:

id=5028

Tagy:

zobrazit formuláø pro:

pøiøazení tagù FLA

pøiøazení vnoøených oblastí

on-line stav oblastí

pøiøazení úsekù

typ støež. objektu

automobily

 automobily 

 automobily 

 automobily 

 automobily 

vùz 005

vùz 006

vùz 007

vùz 009

vùz 008

PC

pager FLP

pøímá viditelnost

larm
A

/
Arm

Disarm

FLE expandér, 16*output, 6* inputE

Ovládání prostøednictvím poèítaèe nebo EZS systému

Ovládání prostøednictvím osobního RFID pageru

obr. 4 - Architektura systému Anarya Alarm  

Ovládání systému (støežení / nestøežení) libovolné oblasti (množiny detektorù FLA, FLC, FLI) je možno provádìt prostøednictvím 
osobního  pageru FLP, který musí být v dosahu alespoò jedné monitorovací, respektive centrální jednotky. Na základì požadavku 
uživatele je možno pager FLP naprogramovat tak, aby systém uvedl do stavu (støežení / nestøežení) jako celek nebo do stavu 
(støežení / nestøežení) mùže uvést konkrétní jednotlivý detektor. Alternativnì lze systém ovládat pøímo skrytými vypínaèi.

legenda

FLA  detektor pøedmìtové ochrany 

FLU  centrální jednotkaU

U

pachatel

uživatel

RF

pager FLP

pøímá viditelnost

Al
m

ar
m/D

sarm

Ar
i

ID= 01010 ID= 01011

støežený materiál støežený materiál

ID= 0103 ID= 0104

Arm/D aris m

skryté vypínaèe
aAl rmsiréna

obr. 3 -  Architektura systému Anarya Alarm  

ID= 0109

støežený materiál

pøímá viditelnostID= 0106

RF

aA rml

DArm/ aris m

aAl rm

DArm/ sarmi

E

PTZ kamera

R
S

 4
85

 n
eb

o 
LA

N

ID= 02501 ID= 10502

FLU centrální jednotkaU

U

EZS

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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Anarya Alarm pøi narušení perimetru zcela automaticky navádí pøímým øízením PTZ kamery na místo incidentu. Využívá k tomu 
tzv. prepozic, pøièemž každá prepozice pøíslušné kamery je logicky svázána s konkrétním detektorem (ev. množinou detektorù 
FLA). Anarya Alarm umí øídit najednou nìkolik PTZ kamer. V pøípadì, že narušitel pøelézá plot pouze v jednom místì, natoèí se 
v reálném èase všechny PTZ kamery na místo incidentu. V pøípadì, že narušitelé pøelézají plot napø. na dvou místech, otoèí se 
jedna PTZ kamera na jedno a druhá kamera na druhé místo incidentu, aby nedošlo ke ztrátì informací. Pøi ruèním polohování 
kamer mohou dostávat PTZ kamery øídící signál pøímo z WEB rozhraní programu Anarya Alarm.  

Automatické øízení otoèných PTZ kamer

agenda PTZ kamery - prepozice

ID= 0102

støežený materiál

ID= 0103

støežený materiál

ID= 0105

ID= 0104

støežený materiál

støežený materiál

ID= 0111

ID= 0112

støežený materiál

støežený materiál

støežený materiál

ID= 0106

ID= 0107

støežený materiál

støežený materiál

støežený materiál

ostraha

legenda

FLA  detektor pøedmìtové ochrany 

FLP pager strážného

obr. 5 -  Anarya Alarm umožòuje natáèet PTZ kamery

on-line natoèení PTZ kamery
sektor ID=0107

agenda PTZ kamery - prepozice

FLM monitorovací jednotka

FLU centrální jednotkaU

Architektura automatického øízení PTZ kamer

obr. 6- Architektura systému analogových PTZ kamer

obr. 7 - Architektura systému IP - PTZ kamer

Systém Anarya Alarm umí pøímo z jednotky FLU øídit všechny analogové PTZ kamery s protokolem ovládání Pelco-D nebo 
implementované IP kamery. Po dohodì s v?robcem  lze implementovat do systému Anarya Alarm  také jiné typy IP kamer.

legenda

legenda

FLA akceleraèní detektor

FLA akceleraèní detektor

FLU centrální jednotka

FLU centrální jednotka

U

U

kamera PTZ

IP kamera PTZ

RS 485 - Pelco-D

LAN

ID=5
24V

U

U

ID=1

ID=2

RS-485 BUS-3

24V

ID=4
24V

ID=3R

R

CCTV DVR server 

ovládací panel
 CCTV

Ethernet

LAN  (WAN)

IP camera

Ethernet

IP camera

LAN

podporované IP kamery PTZ

SAMSUNG   SNP-3430
AXIS   Q6034-E
PANASONIC  WV-SC385
WONDEREX  WND-727-PT
DALLMEIER  DDZ4010 

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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Jednou z dalších možností využití systému Anarya Alarm je automatické logování obchùzkové èinnosti strážní služby. Strážní 
provádìjící obchùzkovou èinnost mají u sebe osobní RFID tag RLK, respektive RLH. Na klíèových místech se umístí detektory 
RLS propojené sbìrnicí RS 485 do monitorovací jednotky FLM, pøipojené do sítì LAN (nebo Internet). Bìhem obchùzky centrální 
jednotka FLU neustále ukládá do své pamìti èas a èíslo detektoru RLS, ke kterému se strážný pøiblížil. Všechna data i poloha 
strážného jsou k dispozici on-line, což umožòuje systému Anarya Alarm on-line natáèet otoèné PTZ kamery na klíèová místa, ke 
kterým se právì strážný pøiblížil.    

RFID kontrola provádìní øádné obchùzkové èinnosti pomocí osobního tagu RLK, RLH

obr. 8 - Architektura systému - monitoring obchùzky
6-

30
V

LA
N

URS485

PTZ kamera

6-
30

V

LA
N

LA
N

dohledové pracovište

LA
N

RLS detektor 

RLS, nežádoucí pøítomnost

legenda

U  FLU centrální jednotka

RLK (RLH) tag

 FLM monitorovací jednotka

RLS

obr. 9 - Monitoring obchùzkové èinnosti strážných pomocí detektorù RLS

hala - Bhala - A hala - C

05:22

05:25 

05:27 

05:35 

05:30 

“C” - kalírna

“C” - lis

05:17 

05:18 

05:20 

on-line natáèení kamer !

6-
30

V

LA
N

strážný tag RLK

RF

strážný tag RLK

RF

klíèová místa jsou osazena detektory RLS

klíèové místo

monitorování nežádoucího odložení tagu RLH, FLP

možnost on-line natáèení PTZ kamer na strážného

možnost nastavení oblastí, kde je pøítomnost strážného nežádoucí!

strážní nosí u sebe RLK nebo RLH nebo FLP

detektory RLS musí být na sbìrnici RS485

baterie tagu RLK (RLH) vydrží až 18 mìsícù

monitoring pøítomnosti strážného u detektoru RLS

informace jsou k dispozici on-line

pøivolání pomoci “SOS” stiskem tlaèítka (pouze pro RLH a FLP)

Vlastnosti systému

RLHRLK FLP

RLS detektor 

RLS, nežádoucí pøítomnost

legenda

RLK (RLH) tag

 FLM monitorovací jednotka

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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obr. 11 - Monitoring obchùzkové èinnosti strážných pomocí detektorù FLA

Nejzajímavìjší možností je øešení, které nevyžaduje žádnou kabeláž. Strážní provádìjící obchùzkovou èinnost mají u sebe osobní 
pager FLP (s ID èíslem). Na klíèových místech se umístí detektory FLA (zcela bez kabeláží). Bìhem obchùzky pager FLP neustále 
ukládá do své pamìti èas a èíslo detektoru FLA, ke kterému se strážný pøiblížil. Nashromáždìná data o klíèových místech 
s detektory FLA se z pageru automaticky vyètou do centrální jednotky FLU v okamžiku, kdy se pager vyskytne v blízkosti 
monitorovací jednotky FLM.  Automatické logování obchùzkové èinnosti strážní služby v této konfiguraci lze navíc také provozovat 
u plotu vybaveného perimetrickým systémem Varya Perimeter. 

RFID kontrola provádìní øádné obchùzkové èinnosti pomocí pageru FLP

hala - Bhala - A hala - C

05:22

05:25 

05:27 

05:35 

05:30 

“C” - kalírna

“C” - lis

05:17 

05:18 

05:20 

05:37 05:40 

RFID perimeter

FLA, režim pøedmìtové ochrana  

FLA, režim perimeter  

legenda

FLP pager

 FLM monitorovací jednotka

obr. 10 - Architektura systému - monitoring obchùzky
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detektory FLA nepotøebují žádné napájení ani kabeláž !

pager se musí dobíjet co 24 hodin

monitoring pøítomnosti strážného u detektoru FLA

informace nejsou k dispozici on-line
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Vlastnosti systému

FLP
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Interface software Anarya Alarm umožòuje zobrazení 3D vizualizace objektu on-line. Podklad pro vizualizaci pozemku je možno 
importovat ve formátu PNG.

Zobrazení 3D - vizualizace

fig. 28 - Anarya Alarm system - Viewer 2D

fig. 29 - Anarya Alarm system - Viewer 3D
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RFID kontrola provádìní øádné obchùzkové èinnosti

obr. 12 - Výpis historie pohybu strážných chronologicky za sebou

osoba v dosahu 12 700 Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Karel Bláha

Datum            èas Kategorie

Filtr:

2011-03-15   15:00do:

od: 2011-03-15   5:00

Status Událost modul ID modulu Sektor

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

detekce 

12 702 

12 710

12 725

12 729

12 705

12 701

12 708

12 709

osoba v dosahu

osoba v dosahu

osoba v dosahu

osoba v dosahu

osoba v dosahu

osoba v dosahu

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

2011-03-15

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

detekor obchùzky

kontejnery

Hala C - sklad

Hala C - lis

Hala C - kalírna 

05:17

05:18

05:20

05:22

05:25

05:26

05:27

05:30

05:35

PTZ kameryTagy Oblasti FLMFLU FLEÚsekyUživatelé Typy objektuHistorieHome

historie H1Kategorie: Naèti z modulu do databáze

Naèti z databáze

Zavøít

hala C - jižní roh

hala B jižní roh

hala B severní roh

hala A severní roh

hala A jižní roh

Oblast Uživatel
Karel Bláha

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

RLS

osoba v dosahu

osoba v dosahu

obr. 14 - nabíjeèka FLX

Osobní pager FLP slouží pro  Systém Anarya Alarm umožòuje pøiøadit 
každému strážnému svùj osobní pager FLP se svým konkrétním ID èíslem. Celkový poèet pagerù FLP v systému není prakticky 
omezen. Provozní doba pageru pøi nonstop provozu je cca 24 hod. Jeho dobíjení se realizuje prostøednictvím bezkontaktní 
indukèní nabíjeèky FLX-01 (obr. è. 14).  Provozní teploty: Rozmìry: Dále pager FLP slouží pro 
ovládání stavu støežení jedné oblasti detektorù a indikuje stav systému. 

 automatické logování obchùzkové èinnosti strážných.

-20°C/+60°C. 84*53*16 mm  .

RFID pager FLP

obr. 13 - pager FLP-01

neoprávnìnì

Monitorovací jednotka FLM

obr. 15 - monitorovací jednotka FLM

vìtší vzdálenost komunikace s tagy

možnost externí ziskové antény

komunikace a napájení po sbìrnici RS485

vyèítání dat z pagerù FLP

senzor otevøení víka

komunikace s FLU také pøes Internet

senzor otøesù jednotky

komunikace s FLU také pøes LAN

Monitorovací jednotka FLM se používá pro rádiovou komunikaci s detektory FLA, FLC, FLI a s osobními tagy pracovníkù na vìtší 
vzdálenost, než umožnují detektory RLS. U monitorovací jednotky ovšem nelze uživatelsky mìnit rádius detekce tagù v jejim 
dosahu. Dále je tato jednotka urèena pro bezkontaktní vyèítání naètených dat z osobních pagerù FLP pro kontrolu obchùzky. 
Velkou výhodou FLM je schopnost komunikovat s centrální jednotkou prostøednictvím datové sítì (obecnì TCP/IP). Rozmìry: 
254*180*60 mm, krytí IP66. 

“X” 

výrobce:
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700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
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RFID akceleraèní detektor FLA-06
Detektor je vhodný pro instalaci v prùmyslovém prostøedí. 
Instalace se provádí pomocí dvou šroubù nebo vrutù, kterými 
se detektor upevní svisle na hlídaný objekt. Instalaci je také 
možno provést lepením nebo pomocí magnetické podložky 
NEO FLA-06. Životnost baterií je až 8 let. Provozní teploty: 

Detektory FLA jsou vodìodolné, s krytím IP67. 
Rozmìry: 

-
25°C / +70°C. 

163*52*42 mm. 

Detektor je vhodný pro svislou instalaci v prumyslovém 
prostredí na kovové objekty, jejichž povrch by nemìl být 
poškozen vrtáním. Detektor se upevòuje na objekt pomocí 
integrovaných silných magnetù NEO a v pøípadì odstranìní 
detektoru z hlídaného objektu (i v pøípadì, že není v režimu 
støežení) umí systém vyhlásit sabotáž. Životnost baterií je až 
8 let. Provozní teploty: Detektory FLC jsou 
vodìodolné, s krytím IP67. Rozmìry: 

-25°C / +70°C. 
163x52x(42+12) mm. 

obr. 16 - detektor FLA

RFID akceleraèní FLC-06detektor 

obr. 18 - detektor FLC na stavebním stroji

Akceleraèní detektory FLA, FLC pomocí 3-osého akceleraèního èipu detekují sebemenší pohyby, otøesy, vibrace a náklon objektu, 
na kterém jsou umístìny. RFID detektory nevyžadují žádnou kabeláž ani napájení. Baterie v detektorech jsou uživatelsky 
mìnitelné. RFID detektory musí být v pøímé viditelnosti jednotky FLU nebo pøídavných monitorovacích jednotek FLM. Pro všechny 
detektory platí informace, že citlivost detektoru lze nastavit. Citlivost se nastavuje vzdálenì pomocí poèítaèe. Systém Anarya 
Alarm v pøípadì elektronické sabotáže støeženého detektoru (napø. pomocí el. paralyzéru) vyhlásía utomaticky alarm. 

obr. 19  - FLC, pohled na spodní èást detektoru, 
  modøe jsou naznaèeny neodymové magnety

Ukázky instalací detektorù FLA, FLC

obr. 17 - ukázka instalací

Detektory

obr. 16b - detektor FLA s magnetickou podložkou NEO

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
www.ronyo.cz   
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Tento typ detektoru se používá pro støežení obrazù v galerii. 
Nenároèná instalace se provádí zasunutím do zadní èásti 
rámu obrazu a trvá max. cca 30 sek. Citlivost detektoru lze 
softwarovì kalibrovat tak, aby detekoval nejen manipulaci 
s rámem ale i pouhý dotek prstu na plátno. Životnost baterie je 
pøi periodì vysílání 3 sek až 18 mìsícù. Provozní teploty 

Rozmìry: 
-

20°C / +60°C. 74*(55+15)*12 mm. 

RFID obrazový FLIdetektor 

obr. 20 - detektor FLI v rámu obrazu

obr. 21- detektor FLI

plátno

rám obrazu

detektor

Tag RLK-06 je umís�uje na hlídaný objekt. Pøi manipulaci 
detektor vyhlásí alarm. Dosah je na pøímou viditelnost cca 
50m od nejbližší monitorovací jednotky nebo cca 30 m od 
detektoru RLS. Životnost baterie je pøi periodì vysílání 
1 sek až 6 mìsícù. Životnost baterie je pøi periodì vysílání 
3 sek až 18 mìsícù. Provozní teploty: -20°C / +60°C, krytí 
IP41,  rozmìry: 61*35*12 mm . 

osobní RFID RLK-06tag 

obr. 22 - tag RLK-06

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
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Podmínky instalace a provozování systému

Základní podmínkou pro zdárné provozování systému Anarya Alarm je nutnost absolvování odborného školení. Jeho pøedmìtem 
je zaškolení odpovìdných pracovníkù instalaèních firem za úèelem návrhu, instalace, konfigurace, servisu a údržby systému. 
Velký dùraz je nutno klást na pravidelné revizní prohlídky systému v intervalu minimálnì 12 mìsícù. 

Certifikát
o absolvování odborného �kolení

návrh, instalace, konfigurace, servis a údr�ba systému

pro�kolený: 

firma:

IÈO:

datum �kolení :
platný do:

Ing. Karel Novák

Electric face s.r.o. , Ostrava

28622103

1.1.2013
1.1.2015 

Tento certifikát potvrzuje, �e jmenovaný úspì�nì absolvoval odborné �kolení zamìøené na návrh, 
instalaci, konfiguraci, servis a údr�bu systému Anarya Alarm. Je dùle�ité provádìt pravidelné servisní 
kontroly systému  minimálnì ka�dých 12 mìsícù. Platnost tohoto oprávnìní je po dobu dvou letu od 
data jeho vydání. Podmínkou platnosti je podmínka, �e pro�kolený bude dodr�ovat pravidla uvedená v 
instalaèních, programovacích a servisních manuálech.  

Anarya Alarm

Ronyo Technologies s.r.o. 
Èeská 3195/47,  

700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic

technický øeditel 
Ing. Roman Ka�perlík

výrobce:
Ronyo Technologies s.r.o.
Èeská 3195/47
700 30  Ostrava Zábøeh
Czech Republic
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